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Descriere

Caracteristici

Suport Reflex tip consolă de perete cu racorduri multiple 
Pt. vase de expansiune Reflex N/S 8-25 litri, verticale
Cod articol: 7612000

Suport Reflex tip consolă suspendată cu racorduri multiple

Suport metalic Reflex format dintr-un colector metalic 
cilindric, cu racorduri multiple de ⅜”, ½”, ¾” , cu filet interior 
și consolă metalică de fixare în 2 puncte, pe perete, sudată de 
corpul colectorului, pentru montarea vaselor de expansiune 
Reflex N/S de 8-25 litri.

�� Acoperire exterioară durabilă, din rășină epoxidică 
�� Presiune maximă de operare 10 bar
�� Temperatură maximă de operare 70°C
�� Concentrație permisă de antigel: 25 ÷ 50%
�� Racorduri filet interior ⅜”, ½”, ¾”
�� Poziția Suport Reflex tip consolă suspendată cu racorduri  

     multiple, după montare pe perete, trebuie să fie orizontală, 
     cu racordurile filetate ⅜”, ½”, în aliniament superior și  
     racordurile filetate ¾”  în aliniament inferior
�� Poziția vasului de expansiune montat trebuie să fie  

     verticală

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe https://reflex.cadprofi.com 
Introduceti codul de articol format din 7 cifre in căsuța Search și obțineți următoarele formate de 
fișere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

Tip Consolă de 
perete cu 
racorduri 
multiple

Pentru vase de expansiune Reflex 
N, Reflex S

8-25 litri

Presiunea maximă de operare 10 bar
Temperatura maximă de operare 70°C
Conexiuni cu filet interior 2xRp ⅜” - sus 

1xRp ½” - sus 
2xRp ¾” - jos

Înălțime consolă perete 97 mm
Diametru colector 32 mm
Lungime colector + consolă 
sudată

280 mm

Masă 0,90 kg

Reflex Cloud CAD Webcatalog

97 mm

Exemplu  de poziționare la montaj


