Detector rupere membrana MBM II (electrod + releu),
cu electrod premontat pe vasul de expansiune

Cod articol: 7857700 Thinking solutions.

Caracteristici

Tip MBM II
Presiunea maxima de operare pt. Do < 25 bar
electrodul premontat

Temperatura maxima de operare £ < 70°C
pt. electrodul premontat

Tensiune electrica de alimentare 230V, 50 Hz
pt. releu

Sensibilitate (adjustabila din 5 - 100 kQ
potentiometru)

Grad de Protectie Carcasa Releu 1P 65
Masa Carcasa Releu 0,62 kg

Descriere

Detector rupere membrand MBM 1II

Detector rupere membrand MBM II este utilizat pentru
semnalizarea ruperii membranei tip sac ale vaselor de
expansiune Reflex G, Refix DT si Refix DE, in sisteme de
incilzire, apa récitd si apa potabild, in circuit inchis. Se
compune in principal dintr-un electrod premontat din
fabrica si cutie releu (cu 3 contacte uscate) alimentat la
230V/50 Hz, cu montare pe perete.

In cazul ruperii membranei vasului de expansiune, contactul
electric dintre masa (placa de impdmantare) si stecher
este stabilit prin patrunderea apei in camera de gaz si este
declansat un semnal electronic de iesire catre releu.

Electrod premontat

W Presiune maxima de operare 25 bar

¥ Temperatura maxima de operare 70°C

1 Concentratie permisa de antigel: 25 + 50%

Releu

I Tensiune electrica de alimentare: 230V/50 Hz

I Sensibilitate reglata din fabrica: 20 kQ

M Grad de Protectie Carcasa Releu: IP 65

I Carcasa Releu se fixeazé cu suruburi in perete

1 LED verde aprins in timpul functionarii normale
W LED galben aprins in timpul ruperii membranei
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