Reflex V 1000, vas intermediar, gri, 10 bar

Cod articol: 8400205 - :
Thinking solutions.
Tip V 1000
Volum nominal 1000 litri
Temp. max. permisa in instalatie 120°C
Temp. max. de operare 120°C
Presiunea maxima de operare 10 bar
Numir de conexiuni 2 buc.
2055 mm Conexiuni cu flangd DN65/PN16
Diametru 1000 mm
Iniltime corp rezervor 1510 mm
Iniltime cu racorduri si picioare 2055 mm
Distanta racord apa fata de podea 286 mm
Iniltime la inclinare 2109 mm
Masa 560,00 kg

Descriere

Reflex V 1000, 10 bar

Vas intermediar Reflex V, pentru récirea agentului termic
din sistem in fata vaselor de expansiune cu membrani sau
diafragma.

Obligatoriu pentru protectia la temperaturd a membranei
(diafragmei) vasului de expansiune, daci incércarile de
temperaturd pentru incalzirea apei, a récirii si a circuitelor
solare sunt cu temperaturi de retur mai mari de 70°C sau mai
mici de 4°C.

Constructie: din otel, pozitie verticald, cu 3 picioare metalice
pentru capacititi cuprinse intre 40+5000 litri.

Pentru sisteme de incalzire si sisteme de apd racitd, in circuit
inchis, omologat in conformitate cu art. 4, paragraf 3 din
Directiva Europeani privind Echipamentele sub Presiune
2014/68/EU.

¥ Cu 3 picioare metalice de la V 40 in sus

W Acoperire exterioara durabild, din rasina epoxidici

W Fara membrang, fard diafragma

I Poate fi folosit i ca rezervor tampon pt. stocare ag. termic
W Temp. maxim permisi in instalatie: 120°C

W Concentratie permisa de antigel: 25 + 50%

1 Racorduri filetate 6+60 litri

" Conexiuni cu flansd 200+5000 litri
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Vase intermediare

Vasele intermediare protejeaza diafragmele si membranele vaselor de expansiune impotriva
temperaturilor maxim admisibile. Conform DIN 4807 T3 si EN 13831, temperatura continud
pe diafragme nu trebuie si depiseasca 70°C. In sistemele de api ricitd, trebuie evitate
temperaturile < 0°C.

In sistemele de incilzire

De reguld, sistemele de incalzire sunt operate la temperaturi de retur de < 70°C. Instalarea
vaselor intermediare nu este necesara. In cazul sistemelor mai vechi si a sistemelor
industriale, temperaturile de retur > 70°C sunt uneori inevitabile.

Nu existd o formuld generala pentru calcularea volumului nominal al vasului intermediar
Reflex V. Factorul decisiv este cantitatea de apd incalzita la peste 70°C. Aceasta va fi, in
general, in jur de 50% din volumul sistemului. Pentru sistemele cu rezervoare tampon pr.
stocare ag. termic, este posibil pand la 100%.

r} 0.5 dacd 50% din Vs> 70°C
Vo= AN v, (051a10) i

100 ;
i--J 0.5 daca 100% din Vs > 70°C

— An vezi ‘Proprietati si variabile auxiliare’

— Vs volum ap4 sistem :
‘} Utilizati factorul 1 din

S S o olx motive de siguranta!
In circuitele de apa racita guranm

Daca temperatura scade la t < 0°C, recomandam ca vasul intermediar Reflex V si fie
dimensionat dupa cum urmeaza.

Vo =0.005 V:

In sistemele de energie solari
Fard evaporare

- An
Vn— 100 VS

Cu evaporare

Proprietati fizice si variabile auxiliare

Proprietati fizice ale apei in diverse concentratii cu antigel, functie de temperatura

Apd pura fird adaos de antigel

t [ 0 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 10 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
{:‘Nf[,:@=+1o°c) 0 |013|037|072|115 | 166 | 224 | 288 | 358 | 434 | 474 | 515 | 6.03 | 696 | 796 | 9.03 | 10.20
pe [bar] -0.99]-0.98|-0.96 | -0.93 |-0.88|-0.80|-0.69 | -0.53|-0.30| 0.01 | 0.21 | 0.43 [ 0.98 | 1.70 | 2.61 | 3.76 | 518
An [tr] 0 |0.64] 134 | 210 | 250 | 2.91 | 3.79

p [kg/m3] {1000 | 1000 | 998 | 996 | 992 | 988 | 983 | 978 | 972 | 965 | 958 | 955 | 951 | 943 | 935 | 926 | 917 | 907

Apa cu addugare de antigel* 20% (volum), cea mai scdzuta temperatura admisd a sistemului -10°C

t [ 0 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 1O | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
(t;m(:f’z_woc) 0.07 | 026 | 0.54 | 0.90 | 1.33 | 1.83 | 237 | 295 | 357 | 423 | 492 | --- | 564 | 640 | 719 | 8.02 | 889 | 9.79
pe* [bar] -09|-08|-07]-06]|-04]-01] --- | 033]0.85]152 | 238|347 | 438
p [kg/m3] | 1039 | 1037 [ 1035 | 1031 | 1026 | 1022 | 1016 | 1010 | 1004 | 998 | 991 | --- | 985 | 978 | 970 | 963 | 955 | 947

n - Expansiunea procentuald a apei pe baza unei temperaturi minime a sistemului de +10°C (in general apd de umplere/completare)

n* Expansiunea procentuald pentru apa cu concentratie de antigel * pe baza unei temperaturi minime a sistemului de la =10 °Cla —20 °C
An - Expansiunea procentuald a apei pentru calculul rezervoarelor cu temperatura de retur mai mare de 70 ° C

Pe - Presiunea de evaporare a apei in raport cu presiunea atmosfericd

Pe* - Presiunea de evaporare a apei cu concentratie de antigel, in raport cu presiunea atmosfericd

p -Densitate apa

* - Concentratie Antigel N; cand utilizati aditivi antigel, proprietatile fizice relevante trebuie obtinute de la producator





