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Descriere

Caracteristici

Manometru Digital Reflex,  
Afișaj tip display luminos, presiune măsurată < 9 bar 
Cod articol: 9119198

Manometrul digital de testare Reflex

Manometrul digital de testare Reflex este utilizat pentru 
măsurarea presiunii gazului din camera de gaz a vasului de 
expansiune. Se folosește numai pentru verificarea gazelor 
neinflamabile și neexplozive. Poate fi utilizat la vasele de 
expansiune cu membrană sau diafragmă Reflex/Refix (MAG)
Domeniul de măsurare: max.9 bar/psi.

�� Domeniul de măsurare permis 0 - 9,99 bar
�� Temperatură maximă permisă +70°C
�� Temperatură minimă permisă -10°C
�� Concentrație permisă de antigel: 25 ÷ 50%
�� Presiunea gazului măsurat este afișată pe display.  

     Când citiți rezultatul, aveți în vedere unitățile de  
     măsură selectate anterior
�� Manometrul digital de testare se oprește automat după  

     30 de secunde
�� Puteți opri manual manometrul digital apăsând continuu  

     butonul ON / OFF timp de cinci secunde

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe https://reflex.cadprofi.com 
Introduceti codul de articol format din 7 cifre in căsuța Search și obțineți următoarele formate de 
fișere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

Tip Manometru 
Digital Reflex

Domeniul de măsurare permis 0 - 9,99 bar
Temperatura maximă permisă + 40°C
Temperatura mimimă permisă - 10°C 
Masă 0,06 kg
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