Set Conexiune Reflex AG 1 4”

Cu vana de inchidere si vana de evacuare, 100 °C, 10 bar

Cod articol: 9119205 Thinking solutions.

Caracteristici

Tip AG 1%
Temperatura maxima de operare 100°C
Presiunea maxima de operare 10 bar
Conexiune filet interior 2xG1W
Racord scurgere @ 15 mm
Iniltime 93 mm
Lungime 225 mm
Masa 1,00 kg

Descriere

Set Conexiune Reflex AG

Set Conexiuni Reflex AG, set complet de instalare pentru a

fi utilizat pentru izolarea si scurgerea vaselor de expansiune
cu membrani in sisteme termice de incalzire, apa racita si
alimentare cu apa non-potabila.

Setul de conectare consta dintr-o conexiune a vasului, o vand
de evacuare si 0 vand (cu bild) de inchidere pentru izolare vas
de expansiune in conformitate cu EN 12828.

Este adecvat in special pentru vasele de expansiune care

stau pe picioare, cu o conexiune cu filet exterior, de exemplu
Reflex G, Refix DE, Refix DC.

W Temperaturd maxima de operare 100°C
W Presiunea maxima de operare 10 bar
W Concentratie permisa de antigel: 25 + 50%

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrand pe https://reflex.cadprofi.com
Introduceti codul de articol format din 7 cifre in casuta Search si obtineti urmatoarele formate de
fisere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.
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