Reflex Extwin TW 88.9 R, Separator combinat pt. microbule si namol,

Cu racord sudat si flansa de service, 110°C, 10 bar, din otel

Cod articol: 8253220

940 mm

Descriere

Thinking solutions.

Tip TW 88.9 R
Culoare gri
Material carcasi otel vopsit
Pozitie tevi de conexiune orizontal
Pozitie corp separator vertical
Temperatura maximé de operare 110°C
Presiune max. admisa 10 bar
Conexiune 88,9 mm
Tip conexiune racord sudat
Conexiune purjare 1G1”
Debit volumic max. admisibil 27,0 m*/h
& 158,5 m*/h
Diametru 206 mm
Iniltime 940 mm
Distanta centru conexiune-Exvoid T1 527 mm
Distanta vana purjare-centru conexiune 413 mm
Iniltime minima fata de sol 550 mm
Lungime conexiune 370 mm
Masa 46,00 kg

Reflex Extwin otel cu flanga de service

Este un separator combinat, pt. microbule si namol,
din otel, pentru conducte orizontale, pentru sisteme
de incalzire i de apa racitd, in circuit inchis, umplut
cu lichid (agent termic).

Indicat pentru apd sau amestec apa+glicol, cu o
concentratie de glicol de 25+50%.

Elimina aerul liber circulant si microbulele de gaz
din fluxul de agent termic. Evacuarea se realizeazi
permanent prin sistemul de aerisire automata
Exvoid-T1.

Asiguri indepartarea particulelor pani la o
dimensiune de 5,0 pm din fluxul de agent termic,
folosind separarea gravitationald. Evacuarea
impuritatilor mecanice se realizeaza prin actionarea
controlatd a vanei de purjare.

Ansamblul format din mai multe insertii tubulare din
plasd de sarmd, dispuse in forma circulara, amplasat
in camera de destindere, reduce turbulentele create si
sustine miscare naturald de depunere gravitationala

a impuritatilor in camera inferioara a separatorului
si acumularea bulelor de aer si gaz, mai usoare decat
apa, in partea superioara a separatorului.

Pentru conectarea la conductele orizontale sunt
disponibile 2 variante constructive:

W Racord sudat (DN60.3+DN323.9 ) sau

W Flansd de racord (DN50/PN16+DN300/PN16).
Depozitele colectate sunt eliminate din camera
inferioard a separatoruli, prin purjare, fara intreruperi
operationale ale sistemului, prin actionarea manuald a
unei vanei de inchidere cu bila.
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Capacitatea de a retine cantititi mari de ndmol
duce la intervale mai lungi de timp pt. operatiuni de
intretinere.

In sistemul de purjare poate fi introdusi, optional,
o tija magnetica Exferro pentru separarea si fixarea
particulelor feromagnetice din agentul termic.
Modelul este prevazut cu flansa de service pentru
servisare si inspectie, partea de jos a separatorului
fiind detasabila.

Caracteristici de functionare:

= Constructie durabild din otel solid

¥ Lucreaza complet automat in regim de functionare
continud

I Produce doar o scadere minima, constantd a
presiunii

0 Elimina aerul liber circulant si bulele de gaz

I Permite o echilibrare hidraulica semnificativ mai
rapida dupa procesul de umplere

I Previne dezvoltarea zgomotelor, uzura provocata
de coroziune si pierderile de presiune cauzate de
formarea unor mari cantitati de aer captiv

0 Inlatura impuritiile liber circulante de pani la 5 pm

I Servisare rapida in circa 5 secunde, eliminarea
rezidurilor mecanice este posibila in timpul
functionarii instalatiei, fira intrerupere, doar prin
actionarea controlatd a vanei de purjare

I Presiune maxim admisa 10 bar

W Temperatura maxima de operare 110°C

I8 Asigura functionarea pemanenta si corecta a
generatorului termic

I Reduce riscul de avarii si de aparitie a erorilor de
functionare pe termen lung

i Intretinere mai usoara datoriti bazei detasabile
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