Vas secundar Variomat Giga GF 5000, gri, 6 bar

Pt. Statie de presurizare Giga Variomat
Cod articol: 8930805

3698 mm

Descriere

Giga Variomat GF

Giga Variomat GG (vas principal) si Giga Variomat
GF (vas secundar), sunt vase de expansiune cu
membrana inlocuibila, nepresurizate, destinate
pentru a fi conectate la un Modul Hidraulic GH,
pentru sisteme de incalzire si apa racita, in circuit
inchis. Giga Variomat GG si Giga Variomat GF pot fi
utilizate numai in echiparea unei Statii de presurizare
Giga Variomat.

Omologare conform Directivei privind
Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU.

Construite conform DIN EN 1383 si VDI 4708 sau
AD 2000.

I Necesitd instalarea pe o suprafatd plana, stabila si
rezistenta la greutatea vasului incarcat

 Membrani inlocuibild, conform DIN EN 13831

W Vas fabricat din otel, cu protectie externa
impotriva coroziunii

1 Vasul Giga Variomat este prevazut in partea
supeioara cu un cot egalizator - teava tip “gat de
lebadi", care asigura egalizarea presiunii intre
camera de gaz din vas §i atmosfera

M Cu ventil de aerisire automata

W Cu priza laterald sudata (cuplaj cu filet interior)
pentru conectarea unui detector de rupere a
membranei MBM II

W Vasele stau vertical, pe picioare din profile de otel

I Vasele trebuie pozitionate vertical, in unghi drept

I Vasele Giga Variomat GF + vasul Giga Variomat
GG + Unitatea de Control Giga Variomat trebuie
montate in acelasi plan orizontal
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Thinking solutions.

Tip GF 5000
Volum nominal 5000 litri
Volum util 4500 litri
Temp. max. permisa in instalatie 120°C
Temp. max. permisa de operare 70°C
Pres. max. permisa de operare 6 bar
Culoare gri
Conexiune cu flanga DN65/PN6
Diametru 1500 mm
Iniltime 3698 mm
Iniltime conexiune apa 314 mm
Iniltime la inclinare 3704 mm
Masa 980,00 kg
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