Modul Hidraulic Reflex Variomat Giga GH 100,
Pentru Statie Variomat Giga

Cod articol: 8931200

1194 mm

Thinking solutions.

Caracteristici

Tip GH 100
Conectare cu Modul de Control GS3
Nr. pompe 2 buc.
Pres. operare permisa in instalatie 16 bar
Temp. max. permisa in instalatie 120°C
Temp. maximéd mediu ambient 45°C
Temp. max. perm. de functionare 70°C
Setare p, < 9,5 bar
Nivel zgomot 55 dB(A)
Clasa de protectie 1P54
Alimentare electrica 400V/50Hz
Putere electrica 6,00 kW
Conexiuni flanga la instalatie 2xDN80/PN16
Conexiuni flanga la vas GG 2xDN80/PN6
Conexiune umplere/completare Rp %7
Iniltime 1194 mm
Latime 830 mm
Adancime 1168 mm
Masa 275,00 kg

Descriere

Modul Hidraulic Reflex Variomat Giga GH 100

Este un dispozitiv hidraulic, conceput pt. a functiona
doar impreuna cu Modul de Control GS 3, formand
Unitatea de Control pentru Statia Variomat Giga.
Construit in conformitate cu DIN EN 12828,

DIN EN 12952, 12953 si cerintele TRD 604 BL. 2 si
VDI 4708, cu marcaj CE.

Statia Variomat Giga asigura o presiune constantd

in instalatie, degazare la presiune atmosferica si
umplere/completare automatd, pentru sistemele de
incilzire si de apa récitd, in circuit inchis.

Unitatea de Control formatd din Modul Hidraulic +
Modul de Control se livreaza premontata din fabric,
gata de functionare, necesitand realizarea doar a
conexiunilor electrice si hidraulice.

Modulul de Control GS 3 se comanda separat.

Toate componentele modulului hidraulic GH

sunt integrate intr-o constructie din tevi de otel,
autoportante, acoperite cu material plastic, cu placa
metalicd de sustinere, cu picioare si tilpi, intr-un
mod compact si usor de accesat.

Presiunea din instalatie este mentinuta prin doua
pompe de inalta presiune, cu mai multe etaje, cu
zgomot redus, cu pornire ling, cu izolare a vibratiilor,
impreund cu doud linii de extragere si revenire
paralele. Acestea includ dous filtre de tip Y si supape
de deversare cu vana de inchidere, cu motor de
actionare.

Un dispozitiv suplimentar separat, de resetare
manuala, de protectie impotriva presiunii este instalat
pentru a opri statia Variomat Giga atunci cand
presiunea sistemului scade sub presiunea minima.
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Umplerea/completarea se face prin intermediul unei
electrovane de inchidere, cu control electronic.
Documentati parametrii sistemului HVAC (putere
termica totala [kW], presiune statica [bar],
temperaturi tur/retur [°C], volum total de apa din
instalatie [litri], concentratie antigel [%]) in care
este conectata Statia Variomat Giga pt. a se asigura
functionarea in parametrii nominali.
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