Reflex Storatherm Aqua Compact Wall AC 60/E-W_B
Boiler ACM, izolatie din spuma, jacheta din tabla, alb, 10 bar

Cod articol: 7760210 Thinking solutions

Caracteristici

Tip AC 60/E-W_B

Culoare jacheta din tabla de otel alb

Tip izolatie termicd Izolatie din spuma

jacheta din tabld

Grosime izolatie termici 30 mm

Clasa eficientd energ. izolatie termica B

747 mm Volum nominal rezervor 71 litri
Construit conform EN 12897

Temp. perm. de operare rezervor 95°C

Presiune max. perm. de operare 10 bar

Conexiune electrica 230V/50Hz

400V/50Hz

Putere electrica rezistentd 3,00 kW

Conexiuni apa potabila R %

Conexiuni apa rece/apa caldd R #%”
Pierderi calduri prin izolatie 38 W

Iniltime 748 mm

Diametru rezervor 398 mm

Latime 462 mm

vedere din fata Adéancime 462 mm
Masa 51,00 kg

Descriere

Reflex Storatherm Aqua Compact Wall

Storatherm Aqua Compact Wall este un boiler ACM
monovalent si/sau electric, emailat, compact, cu
montaj pe perete (kit-ul de fixare este inclus in livrare),
destinat exclusiv pentru stocare si preparare ACM
(Apa Calda Menajera). Se prezinta sub forma unui
rezervor cilindric metalic, vertical, emailat pe interior,
cu 1 serpentind de incalzire si/sau 1 rezistenta electrica
incorporata din fabrica.
Sunt disponibile urmétoarele modele:
M AC 60-110-160/1-W - 1 serpentina de incilzire
1 AC 60-110-160/1E-W - 1 serpentini de incalzire si
1 rezistentd electrica
M AC 60-110-160/E-W - 1 rezistenta electrica.
Varianta E are incorporati din fabrici o rezistenta
electrica pentru incélzire suplimentard, de tip ceramic,
imersatd, fara contact direct cu apa potabila tranzitata
prin boilerul ACM. Pentru conectarea hidraulica sunt
previzute racorduri att in partea superioara cat si in
partea inferioard a boilerului ACM.
Boilerul ACM este construit din otel S235]R+AR,
proiectat conform DIN EN 12897 si Directiva
Europeana pentru Echipamentele sub Presiune
2014/68/UE.
Boilerele ACM Storatherm Aqua Compact Wall sunt
previzute cu izolatie termicd nedemontabild, conform =
DIN 4102-1 clasa de material B2. Izolatia termici este
protejatd de o jachetd din tabl de otel.
Storatherm Aqua Compact Wall este previzut cu
protectie suplimentara impotriva coroziunii cu
ajutorul anodului de magneziu montat din fabrica.
Pierderile de cdldura sunt determinate pe un banc de
testare, cu certificare externa.
Boiler ACM=DHW tank (Drinking Hot Water tank)

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrand pe https://reflex.cadprofi.com
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Aceasta imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
interior (cu 1 rezistentd electricd) al boiler ACM
Storatherm Aqua Compact Wall AC.../E-W,
cu izolatie termica inclusa
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Conectarea boiler ACM Stortherm AC 60/E-W_B la instalatia termica.
Asigurati conexiunea de apa potabila la boilerul ACM conform DIN 1988.
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1 | Apa calda menajera — ACM (WW) 6 | Apa rece (apa potabila) (KW)
2 7 | Vana de inchidere
3 8 | Clapeta de sens (separator de sistem)
4 | Vas de expansiune pt. protectie boiler ACM 9
5 | Scurgere 10

Recomandari pentru conexiunea de apa potabila la boilerul ACM (60°C temperatura apei din boiler ACM si psv=6 bar)
Pentru protectia boilerului ACM Storatherm AC 60/E-W_B se poate alege vasul de expansiune Refix DD 8.

Pentru clapeta de sens se poate alege Reflex Fillset cu debitmetru.

Se alege o supapa de siguranta omologata, cu psv=6 bar (presiunea de actionare a supapei de siguranta).

Pentru a se putea acorda garantia de 2 ani, din momentul punerii in functiune, trebuie respectate recomandarile
producatorului in ceea ce priveste conexiunea boilerului ACM la reteaua de apa potabila (vas de expansiune de
protectie, clapeta de sens si supapa de siguranta), alaturi de toate recomandarile din Manualul de Operare pe care il
puteti descarca din sectiunea:

https://reflex-romania.ro/product/manuale-de-operare-reflex/.

Explicatii pentru accesoriile recomandate de producatorul Reflex Winkelmann:

Vasul de expansiune de protectie — are rolul de a prelua volumul de expansiune datorat dilatarii apei din boilerul ACM
de la temperatura de referinta a apei potabile de alimentare (10°C) la temperature maxim admisibila in boilerul ACM
(60°C sau maxim 95°C).

Clapeta de sens — are rolul de a impiedica refularea accidentala a apei din boilerul ACM 1n sistemul de alimentare cu
apa potabila.

Supapa de siguranta — are rolul de a proteja boilerul ACM la cresterile accidentale de presiune din sistem.


https://reflex-romania.ro/product/manuale-de-operare-reflex/

Caracteristici tehnice Boilere ACM cu montare pe perete

AC /TN Boiler ACM, compact, Volum | Indltime |Adancime/ | Grosime | Putere Factor Pierderi
sy cu izolatie |serpentina performanta de
cu 1 serpentind b oc: o
zolatie t,,=80 °C; =10 °C; célduré
cu montare pe perete b6 o by =45 °C;
HR 0 _fn o
Izolatie termicd rECOflex cu =10 °C; t,=60 °C
manta din tabla de otel =5 °C
Cod articol
Tip alb I mm mm mm kw I/h N, W
AC60/1-W_B 7760200 67 700 461/461 30 18 440 1 38 B
ACM0/1-W_B 7760300 12 1065 461/461 30 23 566 15 48 B
AC160/1-W_C 7761800 166 1492 461/461 30 23 566 22 63
AC.../ME-W_C Boiler ACM, ¢ ompact, Volum Indltime | Adancime/ | Grosime | Putere Fac;or : Pierderi Clasa de
82 8 a5 ¢ Lati 4 g . ina performanta D
cu 1 serpentina si rez. electrica o "Hme | izolaie | serpentind e S| Bk
: at b _80°C w10 °C caldura | Energetica
cu montare pe perete - by =45 °C;
HR™ . t,=60 °C
Izolatie termica rECOflex cu tw=10 °C -
manta din tabla de otel tw=45 °C
Cod articol
Tip alb | mm mm mm kW I/h N, W
AC60/1E-W_B 7760220 65 700 461/461 30 18 440 1 38 B
ACT110/1E-W_B 7760320 10 1065 461/461 30 23 566 15 48 B
AC160/1E-W_C 7761820 164 1492 461/461 30 23 566 22 63 C

AC.../E-W_C

Boiler ACM, compact, Volum | Iniltime | Adancime/| Grosime | Putere Factor Pierderi | Clasa de
7. electricy cu Latime izolatie | serpentind performanta de Eficienta
cu rez. electrica, izolatie t,=80 °C; t,,<10 °C; caldurd | Energetica
cu montare pe perete t,=60 °C; =45 °C;
Izolatie termica rECOflex cu tw=10°C; t=60 °C
manta din tabla de otel by =45 °C
Codarticol
TIp alb | mm mm mm kw I/h N, W
AC 60/E-W_B 7760210 7 700 461/461 30 = = = 38 B
AC110/E-W_B 7760310 17 1065 461 /461 30 - - - 48
AC160/E-W_C 7761810 7 1492 461 /461 30 = = = 63 C

Certificari pentru boilere ACM

Certificatul producétorului pentru boilerul ACM
Acest document certificé faptul cd boilerele ACM

respectd urmétoarele norme

Productia conform EN 12897: 2006.

Emailarea conform DIN 4753-3: 2011.
Lucrarile de sudura se efectueazd in conformitate cu
DIN EN 287-1: 2011 si DIN EN ISO 3834-2: 2006.
Recomandarile KTW si cerintele din fisa de lucru DV

270 W 270 sunt indeplinite.

PRl

Boilerul ACM respecta

Directiva privind

echipamentele sub presiune" 2014/68 UE, in
conformitate cu cerintele tehnice de la articolul 3

alineatul (3).




Dimensiuni Boiler ACM cu montaj pe perete: AC.../1-W, AC.../1E-W si AC.../E-W
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Caracteristici tehnice

AC 60/1-W

AC160/1-W

AC 60/1E-W

AC110/1E-W

AC160/1E-W

AC 60/E-W

AC110/E-W

AC160/E-W

Incilzire electrici

Tnaltime conexiune apa calda h1 mm 533 855 1225 533 855 1225 533 855 1225
Apad calda, WW R Y Y4 Ve Y4 Y Y Y4 Y Y
Api rece, KW R A A Y A Y% Y A A A
Serpentina tur, HV R A A Y A A A - - -
Serpentind retur, HR R EA A A % EA A - - -
Tip anod 1x Mg 1x Mg 1x Mg 1x Mg 1x Mg 1x Mg 1x Mg 1x Mg 1x Mg
Suprafata serpentind m? 0,75 0,95 0,95 0,75 0,95 0,95 - - -
Capacitate serpentind | 3,6 4,7 47 3,6 47 47 - - -

Tensiune electrica - c.a. trifazat| N B B B 400 400 400 400 400 400
(Tensiune el. - c.a. monofazat) (230) (230) (230) (230) (230) (230)
Putere electrica - c.a. trifazat p W B _ B 3000 3000 3000 3000 3000 3000
(Putere el. - c.a. monofazat) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000)
Domeniul uzuat de temp. °C - - - 7-85 7-85 7-85 7-85 7-85 7-85
Temperaturi de inchidere °C = = = 110 110 110 110 110 110
Flansi de service TK mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Sub rezerva modificérilor tehnice | FSA = Anod Titan, Mg = Magneziu, EEHR = rez. electrica cu montaj prin insurubare, EFHR = rezistentd electricd cu flansa de montaj

Pierderi de presiune

Pierderi de presiune Storatherm Aqua Compact cu
montaj pe perete AC 60/1-W, 110/1-W si 160/1-W
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Diagrame de performanta Diagrame de performanta

Storatherm Aqua Compact cu montaj pe perete Storatherm Aqua Compact cu montaj pe perete
AC 60/1-W pt. temperatura de 45°C AC 60/1-W pt. temperatura de 60°C
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Diagrame de performantd Diagrame de performantd
Storatherm Aqua Compact cu montaj pe perete Storatherm Aqua Compact cu montaj pe perete
AC 110/1-W pt. temperatura de 45°C AC 110/1-W pt. temperatura de 60°C
T1=90°C : TSEOE
oF N .4 600
87 5
T §¢ T1=80°C 0T 58 T1=80°C
3 s + 500
T1=70°C 400 T1=70°C
20 1+ 20 4
4 400 + 300
Lao s 7 1.
w4+ [t 4 | ] w1 ff A
1/ +20 o 1/ 1 o
- $ - ’ 110 8
2 + 100 k9 2 k
= = = 1 [y
0oy e 0 £ I B T e S g A1 £
0 1 2 3 4 5 6 - 0 1 2 8 4 5 6 =
cimyhl clmhl
Diagrame de performanta Diagrame de performanti
Storatherm Aqua Compact cu montaj pe perete Storatherm Aqua Compact cu montaj pe perete
AC 160/1-W pt. temperatura de 45°C AC 160/1-W pt. temperatura de 60°C
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