Reflex Storatherm Aqua Compact AC 250/1_B

Boiler ACM, izolatie cu spuma, jacheta din tabla, alb, 10 bar

Cod articol: 7862900

644 mm

vedere isometrica

Descriere

Reflex Storatherm Aqua Compact

Storatherm Aqua Compact este un boiler ACM (Apa
Calda Menajera) monovalent, emailat, compact,
destinat exclusiv pentru stocare si preparare ACM. Se
prezinta sub forma unui rezervor cilindric metalic, cu
1 serpentind de incalzire, vertical pt. AC 120-160/1 si
orizontal pt. AC 150-250/1.

Peretele exterior al rezervorului de stocare este
prevazut cu o izolatie termica permanenta (fixd), cu
eficienta energetica ridicata, conform DIN 4102-1
clasa de material B2.

Peretele interior al rezervorului de stocare este emailat
conform normei DIN 4753-3.

Storatherm Aqua Compact este construit din otel
S235]JR+AR, proiectat conform DIN EN 12897

si Directiva Europeand pentru Echipamentele

sub Presiune 2014/68/UE. Emailarea interioara a
rezervorului metalic, pentru realizarea conditiilor
igienice necesare apei potabile, se realizeaza conform
DIN 4835 T3.

Storatherm Aqua AC 150/1 si AC 250/1, cu pozitie
orizontald, au toate conexiunile in partea laterala,
dreapta.

Storatherm Aqua Compact este previzut cu protectie
suplimentard impotriva coroziunii cu ajutorul
anodului de magneziu montat din fabrici.

Pierderile de cildura sunt determinate pe un banc de
testare, cu certificare externa.

Boiler ACM=DHW tank (Drinking Hot Water tank)

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrand pe https://reflex.cadprofi.com
Introduceti codul de articol format din 7 cifre in casuta Search si obtineti urmatoarele formate de
fisere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

Sub rezerva modificarilor tehnice « PR1724ro / 06 — 17
Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrasse 19 « 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 « www.reflex.de « info@reflex.de

Thinking solutions.

Caracteristici

Tip AC 250/1_B
Culoare jacheta tabla de otel alb
Tip izolatie termicé Izolatie din spuma
jacheta din tabld
Grosime izolatie termica 21 mm
Clasa eficientd energ. izolatie termica B
Volum nominal rezervor 246 litri
Volum serpentini de incilzire 7 litri
Construit conform EN 12897
Temp. perm. de operare rezervor 95°C
Temp. perm. de operare pt. apa de 110°C
incalzire din serpentind
Pres. max. perm de operare pt. apa de 10 bar
incdlzire din serpentind
Presiune max. perm. de operare 10 bar
Conexiuni apa potabild R1”
Conexiuni serpentina de incilzire R1”
Conexiune recirculare R #%”
Conexiuni apd rece/apa calda R1”
Conexiuni tur/retur serp. incalzire R1”
Coeficient NL 7,60
Pierderi calduri prin izolatie 61 W
Suprafatd de incalzire serpentina 0,95 m?
Iniltime 644 mm
Diametru rezervor 500 mm
Lungime 1095 mm
Adancime 635 mm
Masa 114,00 kg
]
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Aceasta imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
interior (cu 1 serpentind) al boiler ACM
Storatherm Aqua Compact AC 250/1_B,

cu izolatie termica inclusa
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Conectarea boiler ACM Stortherm AC 250/1_B la instalatia termica.
Asigurati conexiunea de apa potabila la boilerul ACM conform DIN 1988.
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1 | Apa calda menajera — ACM (WW) 6 | Apa rece (apa potabila) (KW)

2 | Alimentare serpentina cu apa calda (HV) 7 | Vana de inchidere

3 | Generator termic 8 | Clapeta de sens (separator de sistem)
4 | Vas de expansiune pt. protectie boiler ACM 9

5 | Scurgere 10

Recomandari pentru conexiunea de apa potabila la boilerul ACM (60°C temperatura apei din boiler ACM si psv=6 bar)
Pentru protectia boilerului ACM Storatherm AC 250/1_B se poate alege vasul de expansiune Refix DD 25.

Pentru clapeta de sens se poate alege Reflex Fillset cu debitmetru.

Se alege o supapa de siguranta omologata, cu psv=6 bar (presiunea de actionare a supapei de siguranta).

Pentru a se putea acorda garantia de 2 ani, din momentul punerii in functiune, trebuie respectate recomandarile
producatorului in ceea ce priveste conexiunea boilerului ACM la reteaua de apa potabila (vas de expansiune de
protectie, clapeta de sens si supapa de siguranta), alaturi de toate recomandarile din Manualul de Operare pe care il
puteti descarca din sectiunea:

https://reflex-romania.ro/product/manuale-de-operare-reflex/.

Explicatii pentru accesoriile recomandate de producatorul Reflex Winkelmann:

Vasul de expansiune de protectie — are rolul de a prelua volumul de expansiune datorat dilatarii apei din boilerul ACM
de la temperatura de referinta a apei potabile de alimentare (10°C) la temperature maxim admisibila in boilerul ACM
(60°C sau maxim 95°C).

Clapeta de sens — are rolul de a impiedica refularea accidentala a apei din boilerul ACM 1n sistemul de alimentare cu
apa potabila.

Supapa de siguranta — are rolul de a proteja boilerul ACM la cresterile accidentale de presiune din sistem.


https://reflex-romania.ro/product/manuale-de-operare-reflex/

Caracteristici tehnice AC 120/1 si AC 150/1-250/1

AC120/1

Boiler ACM compact, Volum | Diametru | Inaltime |In&ltime |Grosime | Putere Putere Putere Factor | Pierderi |Clasa de
tical 1 tins cu cu la | izolatie |serpentina |serpentind | serpentina | Performanta de |Eficienta
VIHEEEL, (G080 ST o1 It izolatie | izolatie |inclinare | termica | t,=90°C; | t,=80°C; | t,=70°C; | t,=10°C caldura | Energetica
_ - t,=70°C; | t,.=60°C; | t,=50°C; | t,,=45 °C;
Izolatie t‘erml‘ca rECOflex cu tV.W=1D oC: txw=10 °C: tKW=10 °C; t3p=60 °oC
manta din folie by=45 °C | t,,=45°C | t,,=45°C
Cod articol
Tip alb I mm mm mm mm [ kKW [ I/h | KW [ I/h | kKW | I/h N, w
AC120/1_B 7850100 120 560 800 | 980 30 27 | 661 | 22 | 540 | 18 | 441 14 48 B

AC 150/1- AC 250/1

Volum |Diametru| Adancime/atime | Grosime| Putere Putere Puteretl . Fa;:rtor | Pierderi |Clasa de
Boiler ACM compact cu izolafje | serpenting | Serpentind | serpentina | performania | *" 4o ™| Efcienty
> ¥
. Ny izolatie termica | t,=90°C; | t,~80°C; | t,=70°C; | t,=10°C; | caldura |Energetica
orizontal, cu 1 serpentina £70°C | Eeg0°C | Em50°C | Eomds oG

=10 °C tw=10 °C tw=10 °C t,=60 °C
Izolatie termica rECOflex cu b =45 °C b =25 °C t=45 °C
manta din folie

T Cod articol | Cod articol
p alb argintiu | mm mm mm | kW | I/h | kW | I/h | kW | I/h N, w
AC150/1_B | 7862800 | 7863100 153 590 620/ 995 45 [ 374|921 | 30 | 740 | 22,8 | 563 2,2 4 B
AC250/1_B| 7862900 | 7863200 246 644 653 /1095 30 |36,6(900| 30 | 755 (223|550 5.7 61 B

Certificari pentru boilere ACM

Certificatul producétorului pentru boilerul ACM
Acest document certificé faptul cd boilerele ACM
respectd urmétoarele norme

Productia conform EN 12897: 2006.

Emailarea conform DIN 4753-3: 2011.

Lucririle de sudurd se efectueazi in conformitate cu
DIN EN 287-1: 2011 si DIN EN ISO 3834-2: 2006.
Recomandarile KTW si cerintele din fisa de lucru DV
270 W 270 sunt indeplinite.

Boilerul ACM respecta "Directiva privind
echipamentele sub presiune" 2014/68 UE, in
conformitate cu cerintele tehnice de la articolul 3
alineatul (3).
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Caracteristici tehnice
Masa kg 56 85 M4
e
R Y 1 1
Apa calda, WW
h5 mm 835 485 580
R Y 1 1
Apa rece, KW
h1 mm 835 95 60
R Y Y Vi
Recirculare, Z
h2 mm 835 290 320
R Y Vi 1
Serpentina tur, HV
hé mm 835 380 552
R Y Vi 1
Serpentina retur, HR
h3 mm 835 380 90
@ixmm 16 x 385 16 x 250 16 x 200
Stut senzor
hé mm 835 265 280
Orificiu de inspectie/ DN / LK 85/125 110/150 150/180
flansd de service h7 mm 800 290 320
Cuplaj ,E" G1%2 mm - - -
Tip anod 1x Mg 1x Mg 1x Mg
Suprafata serpentina m? 0,71 09 09
Capacitate serpentina | 45 57 5,66
Pres. max. de lucru: apa de incalzirg bar 16 16 16
Pres. max. de lucru: apa potabila bar 10 10 10
Temp. max.: apa de incalzire °C 10 10 10
Temp. max.: apa potabila °C 95 95 95
Lungime max. rez. EFHR mm - - -
Lungime max. rez. EEHR mm = = =

Sub rezerva modificarilor tehnice | FSA = Anod Titan, Mg = Magneziu, EEHR = rez. electrica cu montaj prin insurubare, EFHR = rezistenta electrica cu flansa de montaj
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Pierderi de presiune

Piederi de presiune
Storatherm Aqua Compact 120/1, 150/1 si 250/1

400

350 +

300 1

250 +

200 +

—250/1

150 & — 1201

Ap [mabr]

C[m¥h]

Diagrame de performanta

Diagrame de performanta Storatherm Aqua Compact Diagrame de performanti Storatherm Aqua
120/1 pt. temperatura de 45 °C Compact 150/1 pt. temperatura de 45 °C
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Diagrame de performanti Storatherm Aqua
Compact 250/1 pt. temperatura de 45 °C
wi r i | T1=90°C
30 17 -‘Fk 1™
T 57 -'et"' L 700
7 T1=80°C
/ - 600
20 1 F 500 T1=70°C
r 400
r 300 .
wd _ T1=55°C
L 200 o
B L 100 T'E
o4 + + + + + + + + + + 0 S
0 1 2 3 4 5 6 =
C[m¥h]



	Reflex Storatherm Aqua Compact AC 250/1_B, alb
	Boiler ACM orizontal, cu jachetă din folie
	Cod articol: 7862900
	Caracteristici tehnice
	Completare FT AC.pdf
	rezervoare-reflex-A4-02 61
	rezervoare-reflex-A4-02 62
	rezervoare-reflex-A4-02 63




