
 
 

 
 

Reflex Longtherm RLB-60-150, sudat 
Schimbător de căldură, 230°C, 30bar 
Cod articol: 8040700 

 
 

Reflex Longtherm - schimbător de 
căldură din plăci de oțel inoxidabil 
(1.4404) sudate în vid cu cupru. 
Conexiuni cu filet pentru modelele 
R…B-14 până la R…B-110. 
Conexiuni cu flanșă DIN pentru 
modelele R…B-235. 

 
Aprobare în conformitate cu 
Directiva pentru Echipamente 
sub Presiune 2014/68/EC.  
Cu marcaj CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristici tehnice 
 

Tip: RLB-60-150 
Număr de plăci: 150 
Grosime placă: 0,3 mm 
Material placă: AISI 316 
Volum parte primar: 6,9 litri 
Volum parte secundar: 6,9 litri 
Temp. max. perm. de operare: 230°C 
Pres. max. perm. de operare: 30 bar 
Racorduri: AG 1 ¼ "  
Variantă racord: țeavă 
Material etanșare: cupru prin lipire 
Înălțime: 538 mm 
Lățime: 123 mm 
Adâncime: 364 mm 
Masă: 34,2 kg 
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