Reflex Longtherm RMG-51-220

Schimbator de cildura cu garnituri, 110°C, 10 bar

Cod articol: 8116600 Thinking solutions

Tip RMG-51-220

Culoare albastru

Numir de plici 220

g— Grosime placd 0,5 mm

Volum parte primar (k2/k3) 135,25 litri

Volum parte secundar (k4/k1) 135,25 litri

1824 mm Material placa AISI 316L
L Material cadru P355GH

Material garnituri NBR butyl

Temp. max. perm. de operare 110°C

Pres. max. perm de operare 10 bar

B— Diferenta max. primar/secundar 100 K

Conexiuni cu flansa de racord DN100/PN10

= Material conexiuni AISI 316L
Tip conexiune flanga

I a = _cz Iniltime 1824 mm
- Inaltime k2-k3/k4-k1 1365 mm
| 1645 mm 480 mm Latime 480 mm
I: > Latime primar-secundar 225 mm
vedere lateral dreapta vedere din fatd Adancime 1645 mm

Masa 1133,00 kg

Descriere

Reflex Longtherm RMG-51-...
Schimbator de cilduri cu garnituri, cu plici din otel
inoxidabil.

Placile sunt montate pe cadre de sustinere din otel,
etansate cu garnituri si apoi fixate cu suruburi.
Conexiuni cu flangd de racord DN100/PN10
Aprobare in conformitate cu Directiva pt.
Echipamente sub Presiune 2014/68/EC.

Cu marcaj CE.

vedere isometrica
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