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Reflex Longtherm cu garnituri si suruburi R_G-...

Schimbatorul de cilduri cu plici Reflex Longtherm
functioneazi pe principiul contracurentului. Cele
doud medii din schimbétorul de caldura curg unul
spre altul din directii opuse (contracurent) pentru a
permite cel mai eficient transfer de caldura.
In mod standard, Reflex foloseste pentru placi otel
inoxidabil (AISI 316L) 0,5 mm pt. schimbitoarele de
calduri cu garnituri si suruburi.
Dupéd marimea canalului imprimat, placile de la
schimbatoarele de cildura Longtherm sunt de 2 tipuri:
Placi tip L (cu indltime redusa a canalului
imprimat, pierdere de presiune redus si eficienté
redusd pentru transferul termic) si
Placi tip H (cu inaltime mai mare a canalului
imprimat, pierdere de presiune ridicata si eficientd
ridicatd pentru transfer termic)
In cazul schimbitoarelor de caldura Longtherm de tip
M, plicile tip L si H alterneazi (piedere de presiune
medie si eficienta medie pt. transfer termic).
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Dupi modul de imbinare al plicilor, schimbétoarele
de caldurd Longtherm sunt de 2 tipuri:
sudat (R_B-...), cu placi din otel inoxidabil sudate
cu aliaj de cupru
cu garnituri si suruburi (R_G-...), cu placi din otel
inoxidabil, prevédzute cu garnituri din butil NBR, fara
adeziv, montate pe bara superioara de sustinere si apoi
fixate cu suruburi pe cadrul din otel carbon.
Dupi modul de trecere al agentului termic prin
schimbatoarele de cildura sudate Longtherm:
cu trecere simpld
cu trecere multipla
Pentru a alege si dimensiona un schimbator de
caldura, trebuie cunoscuti urmétorii parametrii:
Tipul de mediu (apé sau amestec apa-glicol)
Temperaturi intrare/iesire pe primar i secundar
Puterea termica de transfer
Pierderile admisibile de presiune
Aprobare in conformitate cu Directiva pt.
Echipamente sub Presiune 2014/68/EC.
Cu marcaj CE.
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Thinking solutions.

Tip RHG-04-70
Culoare albastru
Numir de placi 70
Grosime placd 0,5 mm
Volum parte primar (k2/k3) 3,45 litri
Volum parte secundar (k4/k1) 3,45 litri
Material placa AISI 316L
Material cadru P355GH
Material garnituri NBR butyl
Temp. max. perm. de operare 110°C
Pres. max. perm de operare 16 bar
Diferentd max. primar/secundar 100 K
Conexiuni cu filet exterior AG1W
Material conexiune AISI 316L
Tip conexiune filet
Iniltime 473 mm
Iniltime k2-k3/k4-k1 381 mm
Latime 190 mm
Latime primar-secundar 70 mm
Adancime 605 mm
Masa 52,90 kg
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