Reflex EFHR 8.00 - rezistenta electrica, cu flansa de montaj,
cu imersare in apa, pt. boilere ACM Storatherm Aqua si
rezervoare tampon pt. stocare ag. termic Storatherm Heat Thinking solutions.

Cod articol: 9116316
Tip EFHR 8.00
Termostat de sigurantd 110°C
Alimentare electrica 400V/50Hz
Putere electrica 8,0/5,5/4,0 kW
d H i Clasa de protectie 1P 22
| S Lungimea carca§ei - partea care . 110 mm
185 mm Il: — >} ramane in exteriorul rezervorului
H Diametru carcasa 185 mm
: | Diametru capac flansd de montaj 150 mm
Diametru orificiu de inspectie rezervor 110 mm
Temp. max. mediu ambiant admisa 35°C
Presiune maxim permisd 10 bar (1 MPa)
Limitator temperaturd de siguranta 95°C
_ L,=495 mm . Temp. min./max. posibili de reglare 35°C - 85°C
N L, - Lungime elemente de incilzire 495 mm
imersate in interiorul rezervorului

< 605 mm Capacitate boiler ACM Reflex la 300 - 500 litri

care se poate monta EFHR 8.00
Capacitate rezervor tampon Reflex 300 - 5000 litri

la care se poate monta EFHR 8.00
Masa 5,00 kg

Descriere

Reflex EFHR

Rezistentd electricd, cu flansd de montaj, pentru incalzirea
suplimentara a apei in boilere ACM Storatherm Aqua sau in
rezervoare tampon pt. stocare ag. term. Storatherm Heat, cu
optiune de montaj prin flansa de service a rezervorului.
Termostat cu valoarea de referinta de 95°C si cutia cu borne
sunt integrate.

Sunt disponibile 3 nivele de selectarea a puterii electrice.
Este inclusi flansa de montaj si garnitura.

Instalarea si conectarea electrica se face dupé punerea pe
pozitie a rezervorului.

Duritatea maxima a apei 14°dH.

Aprobat pentru functionare continu.

vedere isometrica EFHR 8.00

i Rezistenta EFHR se foloseste ca sursd de incilzire electrica
suplimentard
W Rezistenta EFHR poate fi folosita pentru urmitoarele
tipuri de rezervoare Storatherm:
- Storatherm Aqua
- Storatherm Aqua Solar
- Storatherm Aqua Heat Pump
- Storatherm Aqua Load
- Storatherm Heat HE../R
M Diametrul rezervorului de stocare (boiler ACM sau

rezervor tampon pt. stocare ag. termic) trebuie si fie mai Suruburi de la flansa de service 1 | Senzor de temperatura
mare decét lungimea L, a rezistentei electrice EFHR cu cel - p . PR
putin 15 cmu ¥ ’ 1steniel ! v Rezistenta electrici EFHR 2 | Elemente de incalzire imersate
¥ Pogitie oriz c;ntali de instalare 3 | Garnitura plata disponibila in kit-ul de 3 | Buton rotativ optional pt. reglarea temperaturii
= Impiedicati izolarea termica a carcasei livrare 4 | Buton rotativ pentru reglarea temperaturii
M Pozitie de montare orizontald a senzorului de temperaturd, |4 | Rezervor metalic cu flansd de service D | Diametru carcasi
i i boiler ACM 24 t t. - PRSI "
in dreptul orei 12 (boiler sau rezervor ampon p L, |Lungime elemente de incilzire imersate in
stocare agent termic) . . .
interiorul rezervorului

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrand pe https://reflex.cadprofi.com
Introduceti codul de articol format din 7 cifre in casuta Search si obtineti urmatoarele formate de
fisere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.
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