Refix DT 1500, vas de expansiune cu circulatie interna,
verde, conexiune duala DN65/PN16 inclusa, 10/4 bar

Cod articol: 7320305

2001 mm

Descriere

Thinking solutions.

Caracteristici

Tip DT 1500
Volum nominal 1500 litri
Volum nominal util 1350 litri
Temp. max. permisa in instalatie 70°C
Temp. max. de operare pt. 70°C
membrand

Presiunea maxima de operare 10 bar
Presiune camera cu gaz din 4 bar
fabrica

Conexiune duala cu flansa 2xDN65/PN16
Debit volumic maxim admis 27 m’/h
Diametru 1200 mm
Inaltime 2001 mm
Iniltime conexiune apa 158 mm
Inaltime la inclinare 2031 mm
Masa 502,40 kg

Refix DT, presiune nominala 10 bar / presiune incarcare
cameri cu gaz 4 bar

Vas de expansiune cu membrana tip sac, cu circulatie internd
a apei in interiorul membranei, pentru sisteme ACM (Apa
Calda Menajera), instalatii de alimentare cu apé potabila

si sisteme de ridicare a presiunii (grupuri de pompare).
Material membrani conform directivei pentru elastomeri si
W 270. Acoperire exterioard si interioard conform KTW-A.
Destinat numai pentru sisteme de apa rece. Debitul volumic
partial necesar pentru recirculare este implementat folosind
un sistem de conectare cu o conexiune duali cu flanga de
racord 2xDN65/PN16.

Construit si testat in conformitate cu DIN EN 13831,

VDI 4708 sau AD 2000. Aprobare in conformitate cu
Directiva Europeani privind Echipamentele sub Presiune
2014/68/EU.

M Conexiune duala cu flansa de racord, inclusi in livrare

¥ Membrani tip sac, inlocuibild, conform DIN EN 13831
DIN 4807 T5, KTW-C, W 270, construit si testat conform
DIN 4807 T5, DIN-DVGW (reg. nr. NW 0411AT2534)

1 Vopsea interioara si exterioara conform KTW-A,
acoperire exterioara durabild, din risind epoxidica

B Cuplaj MBM II de la 600 litri in sus

I Poate fi montat ca vas de protectie pe alimentarea cu
apd potabila la un boiler ACM Storatherm Aqua

¥ Numai pentru utilizare in conductele de apa rece

I Manometru si supapa de aer protejate de un colier metalic

I Pozitia de instalare verticala, sprijinit pe 3 picioare solide,
din profile de otel, pe o suprafata orizontald
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Conditia de asigurare a recircularii apei in

interiorul membranei tip sac a vasului Refix DT

Dupa ce volumul nominal al vasului de expansiune Refix DT a fost selectat, trebuie sa verificatj ca
debitul volumic V, din conducta de conectare, s& nu depaseasca debitul volumic maxim admisibil V.

Conexiune dualziJ

Racorduri disponibile

Refix DT
Conexiune duald DN 50

Conexiune duala DN 65

Conexiune duala DN 80

Conexiune duald DN 100
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