Refix DD 2, vas de expansiune cu circulatie interna,
verde, 10/4 bar

Cod articol: 7381500 Thinking solutions

Caracteristici

Tip DD 2
Volum nominal 2 litri
Volum nominal util 1,8 litri
Temp. max. permisa in instalatie 70°C
Temp. max. de operare pt. 70°C
membrand

269 mm Presiunea maxima de operare 10 bar
Presiune camera cu gaz din 4 bar
fabrica
Conexiune lichid G %>
Diametru 132 mm
Inaltime 269 mm
Masi 0,98 kg

Descriere

Refix DD, presi inala 10 bar / presiune incarcare

camer cu gar 4 b Conditia de asigurare a recirculdrii apei in
Vas de expansiune cu membrand tip sac, cu circulatie interna inte]_‘iorul memb]_‘anei tip saca Vasului Reﬁx DD

a apei in interiorul membranei, pentru sisteme ACM (Apa
Caldd Menajerd), instalatii de alimentare cu apa potabila Dupa ce volumul nominal al vasului de expansiune Refix DD a fost selectat, trebuie sa verificati ca debitul volumic
si sisteme de ridicare a presiunii (grupuri de pompare). V', din conducta de conectare, s& nu depaseasca debitul volumic maxim admisibil V; recomandat conform DIN 1988.
Material membrani conform directivei pentru elastomeri si
W 270. Acoperire exterioard si interioara conform KTW-A.
Destinat numai pentru sisteme de apé potabila rece. Debitul
volumic partial necesar pentru recirculare este optinut
folosind o duza tip stea, pre-montati si un cot T %7, inclus
in livrare.

Construit si testat in conformitate cu DIN 4807 partea 5, EN Flowjet %" —
13831 respectiv DIN-DVGW (reg. nr. NW 0411AT2534).
Aprobare in conformitate cu Directiva Europeand privind
Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU.

cot-T— v

W Circulatie internd a apei potabile in interiorul membranei .
tip sac dintr-un vas de expansiune Refix DD este asiguratd - . DEb't_"_‘a.x- Pierdere presiune la
de citre duza stea (pre-montatd), armatura Flowjet %” Racorduri disponibile admisibil
(achizitionata separat pt. vasele Refix DD) si cot T Rp %” A
cu filet interior (inclus in kit-ul de livrare)

debit volumic V

4 filet | ‘ _ Refix DD 8-33litri e
= Pirtile in contact cu apa sunt rezistente la coroziune Flowjet %" CotT%" <25mdh Ap=0,03bar x ( V[ m¥h] )
¥ Cu racorduri filetate din otel inoxidabil (achizfionat separal) (Kitlvrare) ' ' 2,5[m%h]
M Membrani tip sac, neinlocuibila, conform DIN EN 13831 Reduétie o CotT 1 <42m%h Negiabil

DIN 4807 T5, KTW-C, W 270 (achizitionat separat) (achizitionat separat)

I Vopsea interioara si exterioara conform KTW-A
= Model DD 33 cu consola pt. montaj pe perete * Calculat la o viteza medie de curgere de 2m/s
W Poate fi montat ca vas de protectie pe alimentarea cu

apd potabila rece la un boiler ACM Storatherm Aqua
W Exclusiv pentru utilizare in conducte de apa potabila rece
™ Flowjet %” - armdturd formata din vana de izolare,

securizatd + vand de scurgere, se achizitioneazi separat pt.

vasele de expansiune Refix DD
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