Reflex Storatherm Aqua Inox AI 200/1M_B argintiu, cu 1 serpentind
Boiler ACM, izolatie cu spuma, jacheta din folie, argintiu, 10 bar

Cod articol: 7364200 Thlnklng solutions.
Tip AI200/1M_B
Culoare jacheta folie argintiu
Tip izolatie termicé Izolatie din spuma
jachet din folie
Grosime izolatie termici 75 mm
Clasa eficientd energ. izolatie termica B
1474 mm Volum nominal rezervor 190 litri
Volum serpentini de incilzire 7 litri
Construit conform EN 12897
Temp. perm. de operare rezervor 90°C
Temp. perm. de operare pt. apa de 130°C
incalzire din serpentind
Pres. max. perm de operare pt. apa de 10 bar
incdlzire din serpentind
Presiune max. perm. de operare 10 bar
Conexiuni apa potabild R%”
- Conexiuni serpentina de incilzire R1”
Conexiune recirculare R #%”
Conexiuni apd rece/apa calda R %”
vedere din fatd Conexiuni tur/retur serp. incalzire R1”
Coeficient NL 5,80
Pierderi calduri prin izolatie 4w
Suprafatd de incalzire serpentina 1,10 m*
Reflex Storatherm Aqua Inox Inaltime 1474 mm
Diametru rezervor 450 mm
Boiler ACM (Apa Caldd Menajerd) cu incilzirea Diametru rezervor (inclusiv izolatia) 600 mm
indirecta a apei potabile, pozitie verticala, cu Adancime 666 mm
schimbator de cilduri intern (serpentina de —— -
incalzire). Inéltime la inclinare 1524 mm
Reflex Storatherm Aqua Inox este construit din otel Masa 43,00 kg

inoxidabil 1.4521, proiectat conform DIN EN 12897 si
Directiva privind echipamentele sub presiune
2014/68/UE.

Boilerele ACM Aqua Inox pani la 500 litri sunt izolate
termic cu sistem de izolatie nedemontabil de mare
eficientd conform DIN 4102-1 clasa de material B2.
Boilerele ACM Aqua Inox sunt disponibile in clasele
de eficienta energetica A (doar 150 litri) si B (pentru
capacitatile de 200, 300, 400 si 500 litri).

Pierderile de cildura sunt determinate pe un banc de
testare, cu certificare externa.

Boiler ACM=DHW tank (Drinking Hot Water tank)

Aceasta imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
interior (cu 1 serpentind) al boiler ACM
Storatherm Aqua Inox AI../IM_A_B,
cu izolatie termica inclusa
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Surse suplimentare de incalzire ce pot fi montate on site pe Reflex Storatherm Aqua Al 200/1M_B argintiu

Dotari standard: termometru, cu picioare ajustabile, si orificiu de inspectie
Diametru rezervor: 450 mm

Diametru capac orificiu de inspectie: 110 mm

Diametru masca capac orificiu de inspectie: 150 mm
Ghidaj G 1 '2" pentru rezistenta electrica

A. Rezistenta electrica Reflex EEHR, pentru incalzire, cu montaj prin infiletare, montare prin ghidaj G 1 %"

Capacitate Putere Tensiune Lungimea .
) Grup o L . . Masa
Tip Cod art. materiale rezervor electrica electrica instalatiei L (kg
[litri] KW v [mm] 9
EEHR 2.0 9126474 68 > 100 2,0 230 320 1,4
L + 120 mm < Diametru rezervor

B. Rezistenta electrica Reflex EFHR, pentru incalzire, cu flansa de montaj inclusa, montare prin orificiul de

inspectie
Rezervor h
Lungimea de . .
tampon pt. . ) . Diametru | Diametru D
Boiler ACM Putere Tensiune instalare L N . «
) Grup stocare ag. . L s P flansd de |- la exteriorul| Masa
Tip Cod art. ) . Capacitate electrica electrica -in interiorul . .
materiale termic . montaj rezervorului [ka]
. [kwW] W rezervorului
Capacitate [mm] [mm]
L [mm]
[litri]
EFHR 4.0 9116314 68 300 - 5000 150 - 200 4,0/2,7/2,0 400 295 110 185 4,7
L + 150 mm < Diametru rezervor

Include flansa de montaj si garnitura




Conectarea boiler ACM Stortherm Aqua Al 200/1M_B la instalatia termica.
Asigurati conexiunea de apa potabila la boilerul ACM conform DIN 1988 (vezi schema de mai jos).
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1 | Apa calda (WW) 6 | Aparece (apa potabila) (KW)
2 | Recirculatie (ZK) 7 | Vani de inchidere
3 | Alimentare apa calda (HV) 8 | Clapeta de sens (separator de sistem)
4 | Generator termic (cazan) (HK) 9 | Vas de expansiune pt. protectie boiler ACM
5 | Retur serpentina (HR) 10 | Scurgere

Recomandari Reflex pentru conexiunea de apa potabila la boilerul ACM (valabile pentru 60°C temperatura maxim
admisibila a apei din boiler ACM si psv=6 bar)

Pentru protectia boilerului ACM Storatherm Aqua Al 200/1M_B se poate alege vasul de expansiune Refix DD 18.
Pentru clapeta de sens se poate alege Reflex Fillset cu debitmetru.

Se alege o supapa de siguranta omologata, cu psv=6 bar (presiunea de actionare a supapei de siguranta).

Pentru a se putea acorda garantia de 2 ani, din momentul punerii in functiune, trebuie respectate recomandarile
producatorului Tn ceea ce priveste conexiunea boilerului ACM la reteaua de apa potabila (vas de expansiune de
protectie, clapeta de sens si supapa de siguranta), alaturi de toate recomandarile din Manualul de Operare pe care il
puteti descarca din sectiunea:

https://reflex-romania.ro/product/manuale-de-operare-reflex/.

Explicatii pentru accesoriile recomandate de producatorul Reflex Winkelmann:

Vasul de expansiune de protectie — are rolul de a prelua volumul de expansiune datorat dilatarii apei din boilerul ACM
de la temperatura de referintd a apei potabile de alimentare (10°C) la temperature maxim admisibila in boilerul ACM
(60°C sau maxim 95°C).

Clapeta de sens — are rolul de a impiedica refularea accidentala a apei din boilerul ACM in sistemul de alimentare cu
apa potabila.

Supapa de siguranta — are rolul de a proteja boilerul ACM la cresterile accidentale de presiune din sistem.


https://reflex-romania.ro/product/manuale-de-operare-reflex/
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