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vedere din fata
Hydroflow L - CU

Hydroflow L - CU
Tur sistem de incdlzire
Principiul fluxului continuu asiguri o igiend optima ==
anti-legionella in orice moment.
Schimbitorul de calduri are placi din otel inoxidabil,
sudate cu aliaj de Cupru.
Statia Hydroflow poate fi combinata cu un rezervor
tampon de stocare agent termic Storaflow de pana la
2000 litri si un distribuitor-colector Sinus.
Statie ACM controlati electronic cu regulator
Design modular compact
Sistem de igiena anti-legionella si dezinfectie
termicd pentru protectie maxima
Cu controler incorporat, precablat
Alimentare electrica 230 V/50 Hz
Functie de confort pentru menfinerea calda a
conductelor de pe partea primard
Controlul timpului, temperaturii si debitului
volumic ACM
Suprapresiune de functionare admisa 10 bar
Temperatura de functionare admisa 95°C

Iesire ACM v o WV Retur sistem de incilzire
A\ Intrare api potabili

Directia de curgere

Este important s vé asigurati cé statia Hydroflow este
conectata corect si se respecta directia de curgere.
Schimbatorul de cildura este intotdeauna in stanga, iar
pompa de circulatie in dreapta.

La statiile Hydroflow L si XL, intrarea de apa potabila
este in mijloc jos si iesirea ACM in stanga jos.

Tur sistem incilzire in dreapta sus.

Returul sistem incalzire in dreapta jos.

Alimentare apa potabila

Partea secundara trebuie alimentata cu apa potabild de
la reteaua publicd ce are atestat de potabilitate

(pt. Germania conform DIN 1988).

Alimentare agent termic

Umpleti sistemul de incilzire, inclusiv partea
principala Reflex Hydroflow, numai cu apé preparati in
conformitate cu VDI 2035

(valoarea limta admisibila pt. O, = 0,1 mg/litru,
valoarea limita admisibila pt. N, =10-15 mg/litru).

Aceasta imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
exterior al unui Sistem ACM Reflex alcatuit din:
statie ACM Hydroflow, rezervor Storaflow si
distribuitor-colector Sinus
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Thinking solutions.

Tip L-CU

Indtime nominald 869 mm

Latime nominald 523 mm

Capacitate nominala 132 kW

10-45°C/65°C

Capacitatea furnizare 52 litri/min

10-45°C/65°C

Coeficient NL 15,04

Capacitate nominala 143 kW

10-60°C/75°C

Capacitate furnizare 10 - 60/ 75°C 41 litri/min

(inclusiv cascade pt. M, L si XL)

Temperatura maxima de 65°C

functionare partea secundara

Temperatura dezinfectare termici 70°C

Temperatura maxima de 958@

functionare partea primara

Presiune maxima de lucru pe 10 bar

partea primard

Presiune maxima de lucru pe 10 bar

partea secundara

Conexiune pe partea primard G1”71G

Conexiune pe partea secundara RP %“1G

Pierderea maxima de presiune pt. 50 mbar

conductele laterale primare

Consum energie pompa circulatie 2-75W

Senzor debit volumic 1 - 60 litri/min

Conexiune electrica 230 V AC/
50 - 60 Hz

Clasa de protectie IP P40

Temperatura ambientald admisa 5-45°C

Masi 23,23 kg

Statia ACM Hydroflow in cascada

Reflex Hydroflow M, L si XL din portofoliul Reflex pot
fi montate in cascada. Statia M poate fi conectatd in
cascada de 2 ori, statia L de 4 ori si statia XL de 6 ori.
Toate statiile montate in cascada trebuie si fie identice.
Montarea in cascadi este posibila numai folosind statii
montate pe perete.

Statiile functioneazi in modul Master-Slave, cu o statie
ca Master si restul statiilor ca Slave.

Tevi montaj cascada si vani de inchidere motorizati pt.
cascada, disponibile ca accesorii seprarate.

Conectare in cascada verticala
a 2 Statii ACM Hydroflow M

A t
Conectare in cascada

orizontald a 2 Statii
Hydroflow L
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