Reflex V 3000, vas intermediar, gri, 6 bar

Cod articol: 8852506 R .
Thinking solutions.

Tip V 3000
Volum nominal 3000 litri
Temp. max. permisa in instalatie -10°C
Temp. max. de operare 110°C
Presiunea maxima de operare 6 bar
Numir de conexiuni 2 buc.
2494 mm Conexiuni cu flangd DN65/PN6
Diametru 1500 mm
Iniltime 2494 mm
Distanta racord apa fatd de podea 299 mm
Inaltime rezervor 2345 mm
Masa 775,00 kg

Descriere

Reflex V 3000

Instalatie de racire

Vasul intermediar protejeazd diafragma/membrana vasului t<0°C
de expansiune impotriva temperaturilor maxim/minim
admisibile din instalatie. Conform DIN 4807 T3 si EN 13831,
temperatura continud pe diafragme/membrane nu trebuie

sa depagseasca 70°C iar in sistemele de ricire, trebuie evitate
temperaturile < 0°C.

Vasul intermediar este obligatoriu pentru protectia la
temperaturd a membranei/diafragmei vasului de expansiune,
dacd incarcirile de temperatura pentru incalzirea apei sau a
circuitelor solare sunt cu temperaturi de retur mai mari de
70°C sau mai mici de 4°C in cazul instalatiei de racire.
Constructie vas intermediar: din otel, pozitie verticala, cu 3

Vas de
expansiune

Vas intermediar Reflex V

picioare metalice pentru capacitati cuprinse intre 405000 Instalatie de incalzire
litri. t>70°C
Pentru sisteme de incilzire si sisteme de ricire, in circuit
inchis, omologat in conformitate cu Directiva privind
Echipamentele sub Presiune 68/2014/EU.
M Cu 3 picioare metalice de la V 40 in sus Vas Vas de
M Acoperire exterioara durabild, din rasina epoxidici intermediar expansiune
W Fara membrand, fard diafragma Reflex V
I Poate fi folosit si ca rezervor tampon pt. stocare ag. termic o
. . t<70°C
¥ Temp. maxima de operare: 110°C
¥ Temp. minima de operare: -10°C
1 Concentratie permisa de antigel: 25 + 50% Pozitia de instalare verticald, conexiunea partea calda
1 Racorduri filetate 6+60 litri in partea superioard, partea rece in partea de jos.
M Conexiuni cu flansd 200+5000 litri Instalati liniile de expansiune astfel incat vasul

Reflex V sa poati fi izolat si golit si sd fie asiguratd o
incércare a apei de 100%. Conditiile fara inghet sunt
esentiale.

Reflex V se conecteazi circuitul principal, nu la linia
de expansiune a vasului de expansiune.

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrand pe https://reflex.cadprofi.com
Introduceti codul de articol format din 7 cifre in casuta Search si obtineti urmatoarele formate de
fisere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.
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