Separator Hidraulic SINUS 60/50, profil rectangular,
Conexiuni cu filet 4xR1”, 3 m¥h, 4 bar, 110°C, vertical

Cod articol: 4207263
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Thinking solutions.

Caracteristici

Tip 60/50
Material S$235]JR
Continut separator 1,2 litri
Numiar circuite generator 1 buc.
Numdr circuite consumator 1 buc.
Temperatura de operare -10°C = 110°C
Presiunea de operare 0 bar + 4 bar
Conexiuni, circuit consumator R1”
Conexiuni, circuit generator R1”
Debit volumic maxim admisibil 3m’/h
Puterea termicd la AT 20 °K 70 kW
Dimensiuni profil rectangular 60 mm/50 mm
Inaltime 500 mm
Masa 3,00 kg

Descriere

Separator Hidraulic 60/50 mic, vertical

Functia principald a separatorului hidraulic in

sistemele de incilzire si de apa ricita este decuplarea
hidraulica a circuitului generatorului termic de circuitul
consumatorului.

Utilizarea separatoarelor hidraulice reprezinta cea mai
buni metoda de eliminare a defectiunilor de comutare
hidraulica, in special atunci cand exista diferente intre
debitul volumic al generatorului termic si debitul

volumic total al consumatorilor.

Cu 4 conexiuni laterale R 1” pentru generatorul termic si
consumator, racorduri de %2” pentru aerisire, scurgere si
senzori.

Componenta este verificatd pentru etanseitate 100%

si grunduit din fabrica.

Zona in care are loc decuplarea intre circuitul primar si
secundar din separatorul hidraulic este denumitd punctul
zero al sistemului. Daci separatorul hidraulic este
dimensionat corect, acest lucru are loc exact in centrul
corpului separatorului. Presupunénd ca separatorul hidraulic
este dimensionat corespunzator, decuplarea are loc doar
cu pierderi de presiune si pierderi de viteza de curgere
neglijabile.

Ambalat ca SET, cu termoizolatie EPP inclusa.

Izolatia termica este in conformitate cu normele germane de
energie pentru clidiri (GEG).
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Aceasta imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
exterior al separatorului hidraulic Sinus 60/50,

fara izolatia termica
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