Reflex Storatherm Heat Mini V 25, gri, 3 bar
Rezervor tampon pt. st. ag. termic pt. sisteme de incalzire

Cod articol: 7352420 Thinking solutions

Caracteristici

Tip V 25
Culoare jacheta folie gri
Volum nominal 25 litri
Temp. de functionare admisd 15-95°C
Presiune de lucru admisa 3 bar
Pierderi calduri prin izolatie 23 W

534 mm Clasa de eficientd energetica pt. B
izolatia termicd
Racorduri de conectare 2xG1w%
Izolatie termica EPP
Grosime izolatie termici 35 mm
Diametru rezervor 280 mm
Diametru (inclusiv izolatia) 360 mm
Iniltime 534 mm
Inaltime la inclinare 634 mm
Masi 7,00 kg

Descriere

Reflex Storatherm Heat Mini V 25

Reflex Storatherm Heat Mini V este un rezervor
tampon pt. stocare agent termic, destinat pt. sisteme
de incalzire. Izolatia termica este inclusa in livrare.
Recomandat pentru aplicatiile cu pompa de caldura,
pana in 20 kW . Firi flansd de service, fard serpentine
de incalzire.

Disponibil pentru capacititi de 25, 50, 75 si 100 litri.
Cele doua conexiuni sunt dispuse ca duze de
incarcare si de descarcare, cu filet de 1% dispuse in
partea de sus si de jos, aliniate vertical.

Recipient cilindric din otel DC04, netratat pe interior,
cu o acoperire din vopsea pe exterior.

Reflex Storatherm Heat Mini V este prevazut cu
izolatie detagabild EPP de 35 mm, conform DIN
4102-1 clasa de material B2.

Clasa de eficienta energeticd B conform DIN EN
12897: 2020-05.

Pierderile de cilduré sunt masurate prin testéri
independente, certificate.

Reflex Storatherm Heat Mini V de 25 litri si 50 litri
sunt cu montaj pe perete.

Reflex Storatherm Heat Mini V de 75 litri si 100 litri
sunt cu picioare de sprijin.

Storatherm Heat Mini V este conectat in serie pe retur si asigurd doar functia de stocare agent
termic.

Pompa de cildurid incalzeste agentul termic din rezervorul tampon in timpul functionirii iar cAind
se opreste (pompa de caldura), nu este repornitd imediat, ci se foloseste mai intai cildura stocata
in rezervor. Acest lucru face sistemul mai stabil. Ca urmare, frecventa de comutare este redusi
semnificativ, prelungind durata de viatd a pompei de caldura.
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