Set distribuitor-colector Sinus mic 80/60,
distanta intre racorduri 125 mm,

3 circuite de incalzire cu racord olandez, 4 bar, 110 °C Thinking solutions.
Cod articol: 4208565

Caracteristici

Tip 80/60

Nr. circuite consumatori 3 buc.

Racorduri consumatori 6 x racord
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- ﬁiﬁ - Temperatura de operare -10°C + 110°C

5 s 3 s o I Presiunea de operare 0 bar + 4bar

o T 0 Bi Tip conexiune consumatori racord olandez

Debit volumic maxim 3,0 m’/h bar

? E;: % Transfer de cildura la 70°C/50°C 1,5 kW/lfdm

Transfer de cildura la 70°C/50°C 2,1%

Vedere laterala Vedere din fatd Crestere pe retur 0,55 K/lfdm
Puterea termica la AT 20 °K 70 kW

Dimensiuni profil rectangular 80 mm/60 mm

Lungime distribuitor-colector 725 mm

‘ ’ Grosime perete metal 2,5 mm

Tip de distanta intre conexiuni uniforma

Vedere de sus Distanta intre racorduri 125 mm

Descriere

Distribuitor-colector mic, 80/60 si 120/80

Distribuitor-colector tip combinat, tur si retur, construit

din tub rectangular, realizat din tabli de otel negru $235,

cu camere dispuse una langa alta si separate print-un

perete despartitor sinusoidal.

Racordarea generatorului termic se face de jos, iar circuitele
de incalzire sunt conectate in aliniament superior, grupate
tur/retur, intr-un mod economic si clar.

Corpul distribuitor-colectorului este verificat la etanseitate si
grunduit din fabrica.

Sunt disponibile in categorii de putere termica: 70 kW
pentru 80/60 si 150 kW pentru 120/80.

Debitul volumic maxim admisibil: 3,0 m*/h pentru 80/60 si
6,5 m*/h pentru 120/80.

Distanta intre racorduri: 125 mm sau 200 mm.

Optiuni de conectare pentru consumatori: filet exterior sau
racord olandez.

Optiuni de conectare pentru generatorul termic: filet exterior
sau filet interior.

Distribuitor-colector 80/60 este livrat ca SET, alcatuit din
corp distribuitor-colector + izolatie termicid EPP + suport de
perete.

Distribuitor-colector 120/80 este livrat ca SET, alcituit din
corp distribuitor-colector cu 2 picioare de sprijin + izolatie
termica EPP.

Izolatia termica respectd Legea Energetica a Cladirilor din
Germania (GEG).

Vedere isometrica
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