Distribuitor Sinus cu 1 camer3, profil cilindric DN100,

3 conexiuni cu flansa, distanta intre racorduri 380 mm, 6 bar, 110°C

Cod articol: 4206160 Thinking solutions.
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L L " Tip conexiune Flansd
— 0 8 Debit volumic maxim (0,4 m/s) 10,0 m*/h
0 e 10 Puterea termici la AT 20°K (0,4 m/s) 245 kW
760 Debit volumic maxim (0,6 m/s) 17,0 m*/h

912
Puterea termicd la AT 20°K (0,6 m/s) 395 kW
Dimensiuni profil cilindric DN100
{@‘ o {@‘ Lungime distribuitor mm
= _ | Grosime perete metal 3,2 mm
50 "o . Distanta (uniforma) intre 380 mm
Rp 12" racorduri

Vedere de sus Masa 8,8 kg/Ifdm

Descriere

Distribuitor Sinus cu 1 camera, profil cilindric DN100

Distribuitor Sinus cu 1 camer3, profil cilindric - este un
echipament de distributie hidraulica pentru clddiri. Este
realizat din tuburi sudate P235, in conformitate cu EN 10217
si echipate cu capete elipsoidale pe ambele parti.
Conectarea se realizeaza cu racorduri cu filet pana la 27 si/
sau racorduri cu flangd PN 6/PN 16. Toate racordurile catre
consumatori sunt plasate in aliniament superior. Distanta
recomandata intre racorduri: pt. DN 100 = 380 mm. Stut de
scurgere %” + 3” ca echipare standard. Testat la presiune si
grunduit din fabrica. Corpul distribuitorului se sprijind pe
console metalice cu picior, cu talpa de fixare, cu inaltime
reglabila H=270-340 mm sau H=405-600 mm.

Folosit in sisteme de incilzire, sisteme solare, sisteme de
apa riciti. Intrebuintat numai in sisteme cu circuit inchis,
cu ape non-corozive, neagresive chimic i netoxice. Intrarea
oxigenului atmosferic in agentul termic (apa sau mixturd
glicol) trebuie sa fie redusa la minim in timpul exploatarii.
Continutul de glicol admis in apa va fi intre 25% si 50%.
Distribuitor cu 1 camers, cu profil rotund este disponibil in
urmatoarele variante: DN50, DN65, DN80, DN100, DN125,
DN150, DN250, DN300, DN350.

Putere termica la AT 20°K (0,4 m/s)= 245 kW.

Putere termici la AT 20°K (0,6 m/s)= 395 kW.

Presiune de operare max. : 6 bar.

Temperatura de operare: -10°C + 110°C.

Vedere isometricd

Aceasta imagine este doar pentru ilustrarea aspectului exterior
al corpului distribuitor Sinus DN 100,
3 conexiuni, 6 bar, distanta intre conexiuni 380 mm

Achizitionarea unui distribuitor Sinus cu 1 camerd, profil
rotund DN 100 mm, se face doar pe comands, pe baza unei
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