Vas evacuare namol EB DN500,
90 litri, 500 mm diametru, 6 bar, 110°C

Cod articol: 6540000
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Descriere

EB DN500 mm, 90litri

Vas de evacuare a namolului. Retine, prin precipitare
(separare gravitationald), impuritatile mecanice in suspensie
din agentul termic (apa sau mixtura de glicol).

Verificat din fabricd pentru etanseitate.

Vas cilindric, cu 2 calote elipsoidale in extremitati, pozitie
verticala, sprijinit pe 3 picioare metalice. Corpul vasului este
din otel S 235 JR. Asamblarea rezervorului se realizeaza prin
suduri electrica. Netratat pe interior, grunduit la exterior.
Vasul trebuie conectat fard tensiuni mecanice. Adecvat
pentru agent termic, preparat conform VDI 2035, in sistem
cu circuit inchis.

Intrebuintat numai in sisteme cu circuit inchis, cu ape non-
corozive, neagresive chimic si netoxice. Intrarea oxigenului
atmosferic in agentul termic (apa sau mixtura glicol) trebuie
sa fie redusa la minim in timpul exploatérii.

Continutul de glicol admis in apa va fi intre 25% si 50%.
Presiune de operare max.: 6 bar.

Temperatura de operare: -10°C + 110°C.

Amplasarea, montajul si functionare se executa in incintd
inchisd, protejata de inghet, cu podea plana si ferma.
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Aceasta imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
exterior al vasului de evacuare namol EB DN500, 90 litri,
2 conexiuni flanga DN65 / PN6
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