Reflex Storatherm Heat H 1500/1, 6 bar, cu 1 serpentina
Rezervor tampon pt. stocare agent termic, fira izolatie termica

Cod articol: 7784500 Thlnklng solutions.
A 00,0

Tip H 1500/1
Culoare gri
Volum nominal 1500 litri
Temp. perm. de operare rezervor 95°C
Temp. perm. de operare serpentina 110°C
Presiune de lucru rezervor 6 bar

2120 mm Presiune de lucru serpentina 10 bar
Racorduri de conectare rezervor 9xRp 1%~
Racorduri de conectare serpentind 2xRp1”
Suprafatd serpentind 4,48 m?
Diametru rezervor 1000 mm
Conexiune senzori 3xRp %”+Rp »2”
Iniltime 2120 mm
Iniltime la inclinare 2178 mm
Masa 265,00 kg

Descriere

Storatherm Heat H.../1

Rezervor tampon pt. stocare agent termic Reflex
Storatherm Heat, fara izolatie termici, pt. sisteme de
apa ricitd, prevazut cu 1 serpentind cu tuburi netede.
Rezervor sudat, forma cilindrica, vertical, cu trei
picioare cu suruburi de reglare pentru nivel si
capacitate de la 300 pana la 5000 litri.

Vasul este fabricat din otel S235JR + AR (RSt 37-2),
netratat pe interior, cu o acoperire din vopsea gri pe
exterior.

Racordurile de conectare ale generatorului termic

si ale consumatorilor sunt dispuse vertical, in
aliniament, compensate la un unghi de 100° (-50°,
+50° fatd de axa centrald), ca puncte de incircare sau
evacuare.

Intre cele 2 aliniamente de racorduri de conectare
este previzut un aliniament vertical (30° fata de

axa centrald) de 4 stuturi (mansoane) pt. senzori si
termometre (3x Rp %” + 1 x Rp 1%7).

Racordurile de conectare tur si retur pentru
serpenting, in aliniament vertical (-30° fatd de axa
centrald, 2 x Rp 17).

Pentru aplicatiile de apa racitd, izolatia termici cu

difuzie limitata (cu bariera de condens) trebuie Aceastd imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
furnizata de utilizator si aplicatd pe rezervor dupa interior (cu 1 serpentind) al rezervorului tampon
punerea pe pozitie. pt. stocare agent termic Storatherm Heat H.../1, fara
Pentru aplicatii de incilzire, pt. modelele de 3000, izolatie termicd inclusd, fird orificiu de inspectie

4000 si 5000 litri, se poate comanda separat izolatie
termica detasabila HW 3000/R, HW 4000/R si HW
5000/R.
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