Reflex Exvoid A 114.3 Separator de microbule, otel
Cu racord sudat, 110°C, 10 bar

Cod articol: 8251130 Thlnklng solutions.

Tip A 1143

Culoare gri

Material carcasi otel

Pozitie tevi de conexiune orizontal

Pozitie corp separator vertical

Temperatura maximé de operare 110°C

740 mm Presiune max. admisd 10 bar
Conexiune 114,3 mm

Tip conexiune racord sudat

Debit volumic max. admisibil 47,0 m*/h

| Ky 244,3 m*/h

Diametru 206 mm

Inaltime 740 mm

Lungime conexiune 370 mm

Masa 9,00 kg

Descriere

Reflex Exvoid otel cu racord sudat Avantaje functionale:

M Elimind aerul liber circulant si bulele de gaz
Separator de aer si microbule de aer, din otel, cu M Constructie durabila din otel solid
conexiune orizontald, cu racord sudar, pentru conducte ¥ Lucreaza complet automat in regim de functionare
orizontale, in sisteme de incilzire sau apa racita, in continud
circuit inchis, umplute cu agent termic (apé sau mixtura ¥ Produce doar o scidere minima, constanta a
de glicol). Pentru mixtura de glicol, concentratia presiunii
permisi de glicol este de 25-50%. M Permite o echilibrare hidraulica semnificativ mai
Aerisire se realizeazi fard surgeri de lichid, functionarea rapidd dupd procesul de umplere
este precisa si fiabila. M Previne dezvoltarea zgomotelor, uzura provocata
Camera de destindere a separatorului de microbule, are de coroziune si pierderile de presiune cauzate de
aria transversala mult mai mare fata de aria transversala formarea unor mari cantititi de aer captiv.

de conectare, producand o scidere proportionald a
vitezei fluidului (cf. ecuatiei de continuitate:

A xV = ct.). Se permite astfel microbulelor de aer, cu
viteza de curgere mult diminuata, si pluteasca spre
partea superioard, pentru a se acumula in camera de
aer si a fi eliminate cu ajutorul ventilului automat de

aerisire Exvoid T1. Modulele tubulare din plasa de Aceastd imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
sarma de cupru (din camera de destindere) multiplici interior al separatorului de aer si microbule de
efectul de separare, avand si rolul de a reduce aer, din otel, Exvoid A, cu racord sudat, pentru a se
turbulentele de curgere a lichidului. $ocurile aplicate vizualiza structurile tubulare din sarma de cupru.

microbulelor de aer de citre reteaua tubulard din
sarma sprijind migcarea naturald de plutire pe directia
verticala.

Camera de aer (din interiorul Exvoid T1) atenueaza
vibratiile datorate variatiilor presiunii i previne, prin
intermediul flotoarelor cu ghidaj, intrarea impuritatilor
in ventilul de aerisire.

Evacuarea gazului colectat in partea superioara a
separatorului se realizeaza permanent prin ventilul de
aerisire automat Reflex Exvoid-T1, previzut cu vana de
inchidere integrata.

Conexiuni disponibile: DN60.3, DN76.1, DN88.9,
DN114.3, DN139.7, DN168.3, DN219.1, DN273, DN323.7
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