Reflex Extwin TW 65 R, Separator combinat pt. microbule si namol,
Cu flansa de racord si flansa de service, 110°C, 10 bar, din otel

Cod articol: 8253410

785 mm

Descriere

Thinking solutions.

Caracteristici

Tip TW 65R
Culoare gri
Material carcasi otel vopsit
Pozitie tevi de conexiune orizontal
Pozitie corp separator vertical
Temperatura maximé de operare 110°C
Presiune max. admisa 10 bar
Conexiune DN65/PN16
Tip conexiune flansd de racord
Conexiune purjare 1G1”
Debit volumic max. admisibil 20,0 m*/h
| Ky 121,7m*/h
Diametru 132 mm
Iniltime 785 mm
Distanta centru conexiune-Exvoid T1 450 mm
Distanta vana purjare-centru conexiune 335 mm
Iniltime minima fata de sol 370 mm
Lungime conexiune 350 mm
Masa 19,00 kg

Reflex Extwin Otel cu flansa de racord si flansa de service

Separator combinat de impuritéti si microbule de aer,
din otel, pentru conducte orizontale, pt. sisteme de
incalzire sau apd racita, in circuit inchis, umplut cu
lichid (agent termic).

Indicat pentru api si amestec apa+glicol, cu o
concentratie de glicol de 25+50%.

Camera de destindere a separatorului combinat de
impuritati si microbule, are aria transversald mult mai
mare fatd de aria transversald de conectare, producand
o scadere proportionald a vitezei fluidului .

Se permite astfel microbulelor de aer, cu viteza de
curgere mult diminuata, si pluteasca spre partea
superioard, pentru a se acumula in camera de aer si a fi
eliminate cu ajutorul ventilului de aer Exvoid T1.
Simultan se asigura indepirtarea particulelor
mecanice pana la o dimensiune de 5,0 um din fluxul
de agent termic, folosind separarea gravitationald din
corpul separatorului combinat.

Pentru multiplicarea efectului, in corpul separatorului
se foloseste o insertie tubulara din sirma, care prin
impulsurile aplicate particulelor de namol si murdirie
si asupra microbulelor de aer, contribuie, in plus, la
scaderea vitezei acestora, sustindnd miscare naturald
de depunere gravitationald in camera inferioard a
separatorului pt. particulele de impuritati si la plutirea
si acumularea in camera de aer a microbulelor de

aer. Aceasta insertie tubulara din sarma are si rol de a
reduce turbulentele de curgere a lichidului din corpul
separatorului combinat.

Pierderile de presiune ale separatorului combinat din
otel sunt foarte mici, de max. 0,06 bar.

Pentru retinerea particulele feromagnetice trebuie
achizitionat separat un sistem magnetic Exferro.
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Sistemul Exferro este alcétuit dintr-o tija magnetica
din neodim, presati izostatic, insurubata intr-un
manson din otel, cu filet la capat.

Depozitele colectate (impuritati mecanice si particule

feromagnetice) sunt eliminate, periodic, din

camera inferioard a separatorului, prin purjare, fara

intreruperi operationale ale sistemului, prin actionarea

manuali a vanei de purjare, pe pozitia deschis, timp de
cateva secunde.

Operatiunea de purjare se executi astfel:

- mai intéi se desurubeaza tija magnetici Exferro
din mansonul de otel, determinand particulele
feromagnetice, eliberate de campul magnetic al tijei
Exferro, si se depuna gravitational, pe interior, la
baza separatorului, alaturi de impurititile i ndmolul
deja colectate,

- apoi se actioneaza manual, temporizat, vana de
purjare, pe pozitia deschis, timp de cateva secunde,
péni cand se constata vizual ci jetul de agent termic
eliberat prin purjare nu mai contine impuritati,

- dupa finalizarea operatiunii de expulzare a
depozitelor colectate, vana de purjare se trece
manual, cu actionare lentd, pe pozitie inchis si se
procedeaza la insurubarea la loc a tijei Exferro.

Evacuarea gazului colectat in partea superioara a

separatorului combinat se realizeaza permanent

prin ventilul de aerisire automat Reflex Exvoid-T1,

prevazut cu vand de inchidere integrata.

Modelul este prevazut cu flansa de service pentru

servisare si inspectie, partea de jos a separatorului

combinat fiind detasabila.

Conexiuni disponibile: DN50, DN65, DN80, DN100,

DN125, DN150, DN200, DN250, DN300.

o i|<:

Aceasta imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
interior, pentru vizualizare insertiei tubulare din
sarmd de cupru, al separatorului combinat de
murdarie si nimol si microbule, orizontal, din otel, cu
flaga de racord si flansa de service,

Reflex Extwin TWR si a pozitiondrii sistemului
magnetic Exferro
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