Reflex Exvoid T 14” S,
Ventil aerisire automat - VAA, 180°C, 10 bar

Cod articol: 9250600 Thinking solutions.
Tip THS
Material carcasd alama
Pozitie corp ventil vertical
Temperatura maxima de operare 180°C
Presiune max. admisa 10 bar
Conexiune 1G %~
122 mm Conexiune ventil G
Tip conexiune filet
Diametru 63 mm
Inaltime 122 mm
Latime 78 mm
Masa 0,64 kg

Descriere
Reflex Exvoid T, I Aerisire se realizeaza fara surgeri de lichid,
functionarea este precisi si fiabild, ventilul este
Exvoid T este un ventil automat de aerisire - VAA, cu neblocabil
instalare vertical, folosit pentru eliminarea aerului W Operare sigura, chiar daca sistemul este incdrcat cu
din sistemele de incilzire, solar si de apa ricitd, in impuritéti.

circuit inchis, in conditii de functionare constanta, in
procesele de umplere dupa golirea sistemului sau in
procesul de umplere a unei instalatii noi.

Exvoid T asigura o functionare sigura, automata si
continud.

Ventilele automate de aerisire Exvoid T sunt montate
in punctele inalte din sistem (capete de coloana) sau in
puncte de colectare special identificate. Indicat pentru
apd sau amestec apd + glicol, cu o concentratie de
glicol de 25+50%.

Exvoid T colecteaza gazele intr-o camera de aer in
care se afla un sistem de 3 flotoare, care, la randul lor,
actioneaza printr-o tija de otel , un ventil de aer.
Aerul care intrd in camera de aer din Exvoid T
permite sistemului de flotoare pozitionarea in partea
inferioard, (neexstand apd care sd impinga flotoarele
in sus) iar prin intermediul tijei atasate, se actioneazi
ventilul de aer pe pozitia deschis, permitand
expulzarea aerului acumulat. Pe masura ce aerul

este expulzat, apa incepe sd patrunda in camera de
aer pand cand , datorita nivelului de ap4, sistemul de
flotoare (care au o densitate a materialului mai mica
decit a apei si plutesc) este impins in sus, actionand
in consecintd, prin intermediul tijei, ventilul de aer pe
pozitia inchis. Combinatia dintre o supapa de aer, un
sistem de flotoare si 0 camerd de aer cu dimensiuni
corelate cu amprenta flotoarelor, asiguré o functionare
care exclude blocarea ventilului pe pozitia deschis,
chiar si atunci cand exista fluctuatii mari de presiune.

Aceasta imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
interior al ventilului automat de aerisire, din alama,
Exvoid T
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