Reflex Exvoid A 1%, orizontal,
Separator de microbule, din alama, 10 bar, 110°C

Cod articol: 9251040 Thlnklng solutions.

Tip A 1p”

Material carcasi alama

Pozitie conexiune orizontal

Pozitie corp separator vertical

Temperatura maxima de operare 110°C

Presiune max. admisd 10 bar

236 mm Conexiune 1G1}%”
Conexiune ventil aer RY2”

Tip conexiune filet

Debit volumic max. admisibil 5m’/h

| Ky 40 m*/h

Diametru 63 mm

Iniltime 236 mm

Lungime conexiune 88 mm

Masa 1,6 kg

Descriere

Reflex Exvoid A, alama, orizontal

Separator de aer si microbule de aer, din alama, cu
conexiune orizontald, pentru conducte orizontale, in
sisteme de incilzire sau apd racita, in circuit inchis,
umplute cu agent termic (apa sau mixtura de glicol).
Pentru mixtura de glicol, concentratia permisa de
glicol este de 25-50%.

Aerisire se realizeazd fard surgeri de lichid,
functionarea este precisa si fiabila.

Camera de destindere a separatorului de microbule,
are aria transversald mult mai mare fatd de aria
transversala de conectare, producand o scadere
proportionala a vitezei fluidului (cf. ecuatiei

de continuitate: A x v = ct.). Se permite astfel
microbulelor de aer, cu viteza de curgere mult
diminuat, s pluteascé spre partea superioara,
pentru a se acumula in camera de aer si a fi eliminate

cu ajutorul ventilului automat de aerisire Exvoid T. Aceastd imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
Plasa tubularé din sarma (din camera de destindere) interior al separatorului de aer si microbule de aer,
multiplicd efectul de separare, avand si rolul de a din alami, Exvoid A, orizontal

reduce turbulentele de curgere a lichidului. $ocurile
aplicate microbulelor de aer de citre reteaua tubulard
din sdrma sprijind migcarea naturala de plutire pe
directia verticala.

Pierderile de presiune sunt de max. 0,02 bar.

Camera de aer atenueaza vibratiile datorate variatiilor
presiunii si previne, prin intermediul flotoarelor cu
ghidaj, intrarea impuritatilor in ventilul de aerisire.
Este asigurata functionarea stabila - chiar i in
conditii dificile de functionare.

Conexiuni disponibile: 22 mm, % 1% 14 1% 1% 2
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