Reflex Exdirt D 22, orizontal
Separator de murdarie si namol, alama, 10 bar, 110°C

Cod articol: 9252000 Thinking solutions

Caracteristici

Tip D22
Material carcasi alama

Pozitie conexiune orizontal

Pozitie corp separator vertical

Temperatura maxima de operare 110°C

Presiune max. admisd 10 bar

103 mm Conexiune 22 mm
Conexiune purjare 1G %”

Tip conexiune Inel de prindere

Debit volumic max. admisibil 1,2 m*h

| Ky 10,7 m*/h

Diametru 63 mm

Iniltime 103 mm

Ldtime 131 mm

Lungime conexiune 106 mm

Masa 0,92 kg

Descriere

Reflex Exdirt D 22, orizontal

Separator de murdarie si ndmol, din alamd, cu
conexiune orizontald, pentru conducte orizontale, pt.
sisteme de incilzire sau apd racita, in circuit inchis,
umplute cu agent termic (apa sau mixtura de glicol).
Pentru mixtura de glicol, concentratia permisa de
glicol este de 25-50%.

Asigurd indepartarea particulelor pani la o
dimensiune de 5,0 pm din fluxul de agent termic,
folosind separarea gravitationald in camera de
destindere din corpul separatorului. Camera de
destindere are aria transversald mult mai mare fata de
aria transversala de conectare, producand o scadere
proportionald a vitezei fluidului (cf. ecuatiei de
continuitate: A x v = ct.).

Pentru multiplicarea efectului, in corpul separatorului
se foloseste o insertie tubulara din sarma, care

prin impulsurile aplicate impuritatilor mecanice

contribuie, in plus, la sciderea vitezei acestora, Aceastd imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
sustinand migcare naturald de depunere gravitationala interior, pentru vizualizare insertiei tubulare din

in camera inferioara a separatorului. sarmd de cupru, al separatorului de murdarie si namol
Aceasta insertie tubulara din sirma are i rol de a orizontal, din alama, cu inel de prindere,
reduce turbulentele de curgere a lichidului din corpul Reflex Exdirt D 22

separatorului.

Pierderile de presiune ale separatorului sunt foarte
mici, de max. 0,02 bar.

Depozitele colectate (impuritati mecanice)

sunt eliminate, periodic, din camera inferioard

a separatorului, prin purjare, fara intreruperi
operationale ale sistemului, prin actionarea manuald
a vanei de purjare, pe pozitia deschis, timp de citeva
secunde.

Conexiuni disponibile: 22 mm, % 1% 1'% 1145 2%
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