Reflex Extwin Twist TWT 22 M, rotativ, alama, magnet
Separator combinat de microbule si impuritati, 10 bar, 110°C

Cod articol: 9257100

285 mm

Descriere

Thinking solutions.

Caracteristici

Tip TWT 22 M

Material carcasi alama
Pozitie conexiune rotativ 360°
Pozitie corp separator vertical
Temperatura maxima de operare 110°C
Presiune max. admisd 10 bar
Conexiune 22 mm

Tip conexiune Inel de prindere

Debit volumic max. admisibil 1,2 m’/h
& 10,5 m*/h
Diametru 63 mm
Iniltime (inclusiv Easy Clip) 285 mm
Latime 192 mm
Lungime conexiune 109 mm
Masa 2,54 kg

Reflex Extwin Twist Magnet

Separator combinat de microbule de aer si impuritati,
din alami, cu conexiune rotativa la 360°, cu magnet,
pentru conducte verticale si orizontale, in sisteme de
incalzire sau apa racitd, in circuit inchis, umplut cu
agent termic (apd sau mixtura de glicol).

Modelul rotativ permite o simplificare semnificativa
a instalarii §i intretinerii. La montaj trebuie respectat
sensul de curgere al fluidului, indicat printr-o sdgeata
pe corpul separatorului combinat.

Indicat pentru api si amestec apa+glicol, cu o
concentratie de glicol de 25+50%.

In timpul functionarii, se realizeaza simultan,
eliminarea microbulelor de aer, prin captarea si
expulzarea in partea superioara, cat si retinerea
particulelor mecanice si fero-magnetice, prin efect
gravitational si magnetic, in partea inferioara a
corpului separatorului combinat.

Camera de destindere a separatorului combinat de
microbule si impuritati, are aria transversald mult
mai mare fatd de aria transversala de conectare,
producénd o scidere proportionald a vitezei

de curgere a agentului termic (cf. ecuatiei de
continuitate: A x v = ct.) si implicit o scidere a vitezei

Se permite astfel microbulelor de aer, cu viteza de
curgere mult diminuata, si pluteasca spre partea
superioard, pentru a se acumula in camera de aer sia
fi eliminate cu ajutorul ventilului de aer Exvoid T.
Aerisire se realizeazd fard surgeri de lichid,
functionarea este precisa si fiabild, ventilul este
neblocabil. Camera de aer atenueaza vibratiile
datorate variatiilor de presiune si previne, prin
intermediul a 3 flotoare cu ghidaj, intrarea
impuritétilor in ventilul de aerisire asigurand o
functionarea stabila.

De asemenea, impuritatile mecanice si fero-
magnetice, cu viteza de curgere diminuat, se depun
gravitational in partea inferioard a camerei de
destindere a separatorului combinat.

Se asigurd retinerea particulelor mecanice pana la o
dimensiune de 5,0 pm din fluxul de agent termic iar
pierderile de presiune sunt de max. 0,02 bar.
Particulele feromagnetice sunt retinute, pe interior, de
campul magnetic al capsulei magnetice Exferro Easy
Clip, in aceeasi zona in care se depun gravitational si
impuritatile mecanice.

Sistemul Exferro Easy Clip permite detasarea si
atagarea capsulei magnetice, pe carcasa exterioard a
separatorului, printr-o proceduri simpla si sigura.

Aceasta imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
interior al separatorului combinat de microbule de aer
si impurititi, din alami, cu conexiune rotativa la 360°,

de deplasare a microbulelor de aer si a impuritatilor Capsula cu magnet permanent este montata intr-un cu magnet
mecanice. Pentru multiplicarea efectului, in corpul manson de plastic, care se ataseaza prin clipsare, pe o Extwin Twist Magnet TWT
separatorului se foloseste o insertie tubulard din nervura circulara exterioara de pe partea inferioara a
sarma de cupru, care prin impulsurile aplicate separatorului.
microbulelor de aer si particulelor mecanice, Depozitele colectate (impuritati mecanice si particule
contribuie, in plus, la sciderea vitezei acestora. feromagnetice) sunt eliminate, periodic, prin purjare,
Aceasta insertie tubulard din sdrma are si rol de a fard intreruperi operationale ale sistemului, prin
reduce turbulentele de curgere a agentului termic. detasarea sistemului Exferro Easy Clip si actionarea
manuali a vanei de purjare, pe pozitia deschis, timp
de cateva secunde.
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