890 mm

Cod articol: 8311400

reflex

Thinking solutions.

Reflex Greenbox

Modul hidraulic compact pentru sisteme in circuit inchis de
inclzire si apa racita.

Unitate functionali care cuprinde partea hidraulica
proiectatd pentru montare pe perete, controler electronic, cu
marcaj CE .

Modulul hidraulic complet automat ofera urmatoarele
functii intr-o carcasid compacts, izolatoare, din EPP:

Completare automati cu apa (cu sistem de separare
integrat)

Separarea murdiriei, namolului si magnetitei
Tratarea apei (dedurizare/demineralizare)

Controler cu asistent de depanare si istoric in aplicatie
Conexiune de mentinere a presiunii (MAG - vas de
expansiune static)

Contor de api si senzor de conductivitate
Masurarea temperaturii si presiunii

Reductor de presiune optional pentru separatorul de
sistem

Conectivitate Bluetooth
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Tip S3
Controler Control Smart
Material carcasa EPP
Volum total de apa admisibil 3,5m’
Temperatura mediu ambiant 5-30°C
Temperaturd max. de operare 90°C
Temperaturd de operare 15 -90°C
Temperaturd max. tur/retur 90/70°C
Presiune max. de operare 4,5 bar
Nivel zgomot max. 52 dB(A)
Tip protectie 1PX4
Conexiune Greenbox racord olandez G2”
Conexiune MAG AG1”
Conexiune sus/jos sistem racord olandez

G1 %" /1G1 %~
Diametrul interior al conductei 39 mm
Alimentare electricd 220V/50 Hz
Debit volumic max. 4,3 m’/h
K, 22,6 m*/h
Inltime inclusiv vane de inchidere 890 mm
Distanta intre duze pt. grup pompe 125 mm
Dimensiuni carcasa 318x550x710 mm
Masi 22,00 kg
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