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Descriere

Caracteristici

Reflex NGV 80, vas de expansiune, gri, 6/1,5 bar

Cod articol: 8271080

Reflex NGV 80 litri, 6 bar 

Vas de expansiune cu membrană tip sac, pentru sisteme de
încălzire și apă răcită, în circuit închis, construit în
conformitate cu DIN EN 13831, omologat în
conformitate cu Directiva Europeană privind Echipamentele 
sub Presiune 2014/68/EU.

�� Acoperire exterioară durabilă, din rășină epoxidică
�� Construcție recipient metalic prin sudură 
�� Membrană tip sac, neînlocuibilă, conform DIN EN 13831
�� Poziție verticală, cu 3 picioare metalice solide,  

     montaj cu picioarele în jos
�� Concentrație permisă de antigel: 25 ÷ 50%
�� Conexiune racord filetat G 1”, din oțel inoxidabil  
�� Temp. maxim permisă în instalație: 120°C 
�� Temp. max. de operare pt. diafragmă: 70°C

Tip NGV 80
Culoare gri
Volum nominal 80 litri
Material membrană tip sac butil
Volum nominal util 60 litri
Temp. max. permisă în instalație 120°C
Temp. min. de operare pt. 
membrană

-10°C

Temp. max. de operare pt. 
membrană

70°C

Presiunea maximă de operare 6 bar
Presiune camera cu gaz din 
fabrică

1,5 bar

Conexiune lichid G 1”
Diametru 480 mm
Înălțime 751 mm
Înălțime conexiune apă 148 mm
Înălțime aprox. la înclinare 763 mm
Masă 12,94 kg

751 mm

480 mm


