301 mm

Refix HW 25, vas de expansiune cu membrana,
fara circulatie interna, albastru, 10/1,5 bar

Cod articol: 7200310

517,5 mm

Thinking solutions.

Caracteristici

Tip HW 25
Volum nominal 25 litri
Volum nominal util 18,2 litri
Temp. max. de operare pt. 70°C
membrand

Presiunea maximd de operare 10 bar
Presiune camera cu gaz din 1,5 bar
fabricd

Conexiune cu filet G3/4”
Diametru rezervor 280 mm
Iniltime 301 mm
Lungime 517,5 mm
Latime talpa 270 mm
Iniltime la inclinare 411 mm
Masa 5,05 kg

Descriere

Refix HW

Vas de expansiune cu membrana, fara circulatie interna, pt
aplicatii domestice ca de exemplu instalatii de alimentare cu
apa sau sisteme de ridicare a presiunii (sisteme care nu sunt
supuse standardului DIN 1988), in circuit inchis.

Construit si testat in conformitate cu DIN EN 13831.
Aprobare in conformitate cu Directiva Europeand privind
Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU.

W Acoperire exterioara durabild, din risina epoxidicd

M Membran neinlocuibila pt. HW 25, membrana inlocuibild
de la HW 50 in sus, conform DIN EN 13831

I Pirtile aflate in contact cu apa sunt protejate la coroziune

W Placi fixa de montaj pt. hidrofor (sudata pe partea
superioara a vasului de expansiune)

I Pozitie orizontald, sprijinit pe 2 tilpi metalice, sudate de
corpul vasului de expansiune in partea inferioara
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