170 mm

Fillset Combi, supapa de sens si apometru,

Pentru sistemele de umplere/completare cu apa

Cod articol: 6813105

Thinking solutions.

Tip Fillset Combi
Temperaturd max. de operare 65°C
Presiune max. de operare 10 bar
Presiunea minima de alimentare p, +1,5 bar
Conexiune intrare/iesire RY2"x R 2"
Tnaltime 170 mm
Latime 314 mm
Lungime instalatie 314 mm
Adancime 150 mm
Masa 2,26 kg

Descriere

Fillset Combi

Armatura cu debitmetru, cu suport de perete,
pentru conectarea directa a unitatilor de
umplere/completare, pentru sistemele de
incalzire si apa racita, la reteaua de alimentare
cu apa potabila. Pentru apometru este disponibil
un Generator de impulsuri electrice optional, cu
achizitie separata.

Este format din:

™ Doud vane de inchidere cu bilg, la intrare si
la iesire

™ Grup de racordare pentru sisteme de
completare conform DIN 1988 si DIN EN 1717

m Cu racordare directa la retelele de apa
potabila

 Cu separator de sistem testat DVGW tip BA
(supapa de sens)

 Poate fi extins cu Fillset Safecontrol pentru
umplere / completare automata (achizitionat
separat)

™ Inclusiv apometru

 Performanta de umplere/completare cca 1,2
m?/h la Ap = 1,5 bar

= Presiune minima de debit po + 1,5 bar (abateri
posibile in combinatie cu Variomat si Servitec)

™ Presiune maxima de lucru admisa 10 bar

m Temperatura maxima de lucru admisa 65 °C
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Elemente componente Fillset Combi:

1 - Dop de verificare pentru intretinerea
separatorului de sistem

2 = Intrare

3 — Element de blocare in pozitia inchis pe partea de
intrare (poate fi inlocuit cu o vana de inchidere
actionata de un servomotor)

4 — Dop de verificare pentru intretinerea
separatorului de sistem

5 — Racord reductor de presiune

6 — Vana de inchidere pe partea de iesire

7 — Piesa de trecere

8 — Apometru

9 - lesire

10 — Racord senzor de presiune/Manometru

11— Palnie de evacuare — pilnie de evacuare |a fata
locului 40 mm teava HT cu posibilitatea de
scurgere
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