Reflex Storatherm Heat H 800/R2, 10 bar, cu flanse de racord,
Rezervor tampon pt. stocare agent termic, fara izolatie termica

Cod articol: 7351800

1854 mm

v
Descriere

Storatherm Heat H.../R2

Rezervor tampon pt. stocare agent termic, livrat

fara izolatie termicd, pt. sisteme de incalzire sau pt.
sisteme de apa ricita, conexiuni cu flanga de racord,
fara serpentind, cu 2 orificii de inspectie (2 flange de
service).

Cand este folosit pentru stocare agent termic in
instalatii de incalzire, izolatia termicd, achizitionatd
separat, de la un producitor specializat, se croieste si
se aplicd dupd punerea pe pozitie a rezervorului.
Cand este folosit pentru stocare agent termic in
instalatii de apa récitd, izolatia termica, achizitionata
separat, de la un producitor specializat, se aplica dupa
punerea pe pozitie a rezervorului si trebuie sa fie cu
bariera de vapori, aplicatd direct pe suprafata metalica
exterioard a rezervorului, pentru a evita formarea
condensului in timpul functionarii instalatiei de
racire.

Rezervor metalic sudat, forma cilindrica, vertical,

cu trei picioare metalice solide (inclusiv suruburi de
reglare pentru montaj la nivel orizontal).

La partea inferioar si superioara a rezervorului exista
cate un orificiu de inspectie cu @ = 180 mm (2 x
flansé de service), pe axa centrald.

Vasul este fabricat din otel S235JRG2 (RSt 37-2)
netratat pe interior, cu o acoperire din vopsea gri pe
exterior.

Conexiunile cu flansd de racord 4xDN80/PN16

(pt. 500 si 800 litri) sau 4xDN125/PN16 (pt. 1000

si 1500 litri) ale generatorului de caldura si ale
consumatorului, sunt dispuse vertical, in aliniament,
compensate la un unghi de 180° (-90°, +90° fata de
axa centrald), ca puncte de incarcare sau evacuare.

Sub rezerva modificarilor tehnice

Intre cele 2 aliniamente de conexiuni cu flangi de
racord, este prevazut un aliniament vertical (+45° fatd
de axa centrald) de 3 stuturi (mansoane) pt. senzori
(3xRp ¥").

Thinking solutions.

Tip H 800/R2
Culoare gri
Volum nominal 778 litri
Temp. de functionare admisd 95°C
Presiune de lucru admisa 6 bar
Diametru rezervor 790 mm
Conexiuni cu flansé de racord 4x DN80/PN16
Conexiune senzori 3xRp 1"
Conexiune scurgere Rp1”
Flansa service 2 x DN180 mm
Inaltime 1854 mm
Iniltime la inclinare 1870 mm
Masa 207 kg

Aceasta imagine este doar pentru ilustrarea aspectului
interior (fird serpentini) al rezervorului tampon pt.
stocare agent termic Storatherm Heat H.../R2, cu
flange de racord pt. conectare



